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1. Willkommen

Uber die Hollywood Solo Instruments Serie
Produzent: Doug Rogers

Produzent: Nick Phoenix

Tontechniker: Shawn Murphy
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Wie man dieses und andere Handbicher benutzt
Online Dokumentation und andere Hilfsquellen
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Uber die Hollywood Solo Instruments Serie

Diese umfangreichen Bibliotheken bestehen aus der Hollywood Harfe, Hollywood Solo
Cello und Hollywood Solo Violine. Diese Instrumente wurden mit der Uberragenden Klang-
gualitat der Marke EastWest aufgenommen, bearbeitet und produziert. Jedes der Instru-
mente wurde in Studio 1 in den EastWest Studios aufgenommen, was den Libraries ein
einheitliches Klangbild und Ambiente verleiht.

Die Hollywood Solo Instruments Series wurde fur die Verwendung mit der Hollywood Or-
chestra Series entwickelt, die ein traditionelles groRes Studioorchester emuliert. Es kon-
zentriert sich auf eine typische Soloinstrumentierung. Wenn Sie eine gro3ere Sound-Palette
suchen, EastWest hat viele andere Bibliotheken erstellt, die mit einer Vielzahl von anderen
modernen, ethnischen, perkussiven, Gesangs-, Gitarren- und Keyboard-Instrumenten da-
herkommen.

Bitte besuchen Sie http://www.soundsonline.com/ fir den gesamten Katalog.

Studio 1 in den EastWest Studios, beim Setup fur die Aufnahme-Sessions


http://www.soundsonline.com/
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Produzent: Doug Rogers

Mit Uber 30 Jahren Erfahrung in der Audiobranche ist der Griinder und Produzent Doug
Rogers mit Giber 70 Branchenpreisen ausgezeichnet worden, mehr als jeder andere Sound-
Entwickler. Seine kompromisslose Qualitatsorientierung und seine innovativen ldeen haben
EastWest seit mehr als 25 Jahren zum Vorreiter im Soundware-Geschéaft gemacht. ,The
Art of Digital Music“ nannte ihn im gleichnamigen Buch einen der ,56 Visionaren Kunstler
& Insider*.

Er verdffentlichte 1988 die erste kommerzielle Drum Samples CD und folgte darauf mit der
mehrfach preisgekronten ,Bob Clearmountain Drums* Sample Collection, die er mitprodu-
zierte. In den folgenden Jahren erfand er die Soundware-Industrie praktisch neu. EastWest
hat Anfang der neunziger Jahre Loop Sample Libraries auf den Markt gebracht, dicht gefolgt
von der ersten Midi Driven Loops Collection (Dance/Industrial). Er verdffentlichte die erste
Bibliothek mit multipler Dynamik, gefolgt von der ersten Sample-Library, die von der Fest-
platte gestreamt wurde, eine Innovation, die zu den detaillierten Sammlungen fihrte, die
Anwender heute erwarten.

Seine jungsten Produktionen sind Symphonic Orchestra (ausgezeichnet im Keyboard Ma-
gazine ,Key Buy Award“, EQ Magazine ,Exceptional Quality Award®, Computer Music Ma-
gazine ,Performance Award®, Sound On Sound ,Readers Award“ (zweimal) und G. A. N.
G.). [Game Audio Network Guild] “Best Sound Library Award”); und Symphonic Choirs (aus-
gezeichnet mit Electronic Musician “Editor's Choice Award”, G. A. N. G.). “Best Sound Li-
brary Award” und Keyboard Magazine “Key Buy Award”). Zu seinen jingsten Produktionen
gehoren Quantum Leap Pianos, die detailreichste virtuelle Klavierkollektion, die jemals pro-
duziert wurde; Fab Four, inspiriert von den Klangen der Beatles; The Dark Side (Fab Four
und The Dark Side waren beide M. I. P. A.. Preistrager, bewertet von 100 Musikzeitschrif-
ten); Hollywood Strings, Hollywood Brass, Hollywood Brass, Hollywood Orchestral Wood-
winds, Hollywood Orchestral Percussion; ProDrummer 1, Koproduktion mit Mark ,Spike*
Stent; ProDrummer 2, Koproduktion mit Joe Chiccarelli; und Ghostwriter, Koproduktion mit
Steven Wilson.

In den letzten 17 Jahren hat er sich mit dem Produzenten und Komponisten Nick Phoenix
zusammengeschlossen und die Firma Quantum Leap Imprint, eine Tochtergesellschaft von
EastWest, gegriindet, um hochwertige, kompromisslose virtuelle Instrumente zu produzie-
ren. Die virtuellen Instrumente von EastWest/Quantum Leap gelten als die besten verfug-
baren Instrumente und werden taglich vom Who's Who der Branche eingesetzt.
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Produzent: Nick Phoenix

1994 begann Nick mit der Filmmusik fur Trailer. Bis heute hat er Musik fur die Werbekam-
pagnen von tber 1000 grofRen Kinofilmen geschrieben oder lizenziert. ,Godzilla", ,Ender's
Game", ,Skyfall", ,World War Z", ,Rush", ,The Hobbit", ,Avengers", ,Star Trek 2", ,Incep-
tion" und ,Harry Potter and The Deathly Hallows" sind nur einige Beispiele aus jlingster
Zeit. Zusammen mit Thomas Bergersen grindete Nick 2006 ,Two Steps From Hell"
(www.twostepsfromhell.com). Two Steps From Hell hat sich von einer Produktionsmusik-
bibliothek zum filhrenden epischen Musikkiinstler der Welt entwickelt, mit Millionen Fans
und sechs meistverkauften CDs bei iTunes, einem Phanomen, das es in der Musikindustrie
S0 noch nie gab.

Die Reise als Komponist hat Nick dazu inspiriert, eigene Sounds und Samples aufzuneh-
men und zu programmieren. Aus einer 17-jahrigen Partnerschaft mit Doug Rogers und
EastWest sind preisgekronte Software-Titel wie die Hollywood Series, Stormdrum 1, 2 und
3, Symphonic Orchestra, Symphonic Choirs, Silk, RA, Voices Of Passion, Ministry Of Rock
2, Gypsy, Quantum Leap Pianos, Goliath und viele andere hervorgegangen.
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Tontechniker: Shawn Murphy

Shawn Murphy ist ein Tontechniker, der den Academy Award, C.A.S. (Cinema Audio
Society), BAFTA und Emmy gewann. Er nahm auf und mischte mehr als 300 Feature-Filme,
darunter: “Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull”, “Star Wars: The Phantom
Menace”, “Star Wars: Episode |l - Attack of the Clones”, “Star Wars: Episode IIl - Revenge
of the Sith”, “Star Wars: A Musical Journey”, “Jurassic Park”, “Jurassic Park, The Lost

World”, “Harry Potter and the Prisoner of Azkaban”, “Titanic”, “The Curious Case of Benja-

min Button”, “The Bourne Ultimatum™ “Minority Report”, “Saving Private Ryan”, “Munich”,
“The Passion of the Christ” (score mix), “X-Men: The Last Stand”, “Memoirs of a Geisha”,

“Ice Age 27, and “Ice Age 3".

Hollywood Strings ist das erste virtuelle Instrument, das er mit entwickelte. Und seine Arbeit
ging mit EastWest/Quantum Leap und der Hollywood Reihe weiter.




HOLLYWOOD SOLO VIOLINE

Danksagung

Produzent
Doug Roger, Nick Phoenix

Tontechniker
Shaun Murphy

Aufnahmeassistent
Jeremy Miller

Produktionskoordinierung
Rhys Moody

Programmierung
Justin Harris, Nick Phoenix, Jason Coffman, Andrzej Warzocha

Bearbeitung
Justin Harris, Michael DiMattia, Jason Coffman, Andrzej Warzocha

Software
Klaus Lebklcher, Wolfgang Kundrus, Stefan Holek,
Bartlomiej Bazior, Truc Phan, Helen Evans

Art Direction
Steven Gilmore, Thomas Merkle, Doug Rogers

Handbuch

Jason Coffman

Deutsche Ubersetzung
Michael Reukauff



HOLLYWOOD SOLO VIOLINE

Wie man dieses und andere Handbilcher benutzt

Alle Dokumentationen fur das EastWest PLAY Advanced Sample System und seinen Bib-
liotheken werden als Adobe Acrobat Dateien ausgeliefert, sogenannte PDFs. Diese Dateien
kénnen am Bildschirm gelesen werden oder auf Papier ausgedruckt werden.

Jedes Mal, wenn Sie eine der PLAY Systembibliotheken installieren, werden zwei Handbu-
cher auf Ihren Rechner kopiert:

e Das Handbuch, welches das gesamte PLAY-System beschreibt. Dieses ist das
groRere der beiden Handbiicher. Es beschreibt, wie man das System installiert und
beleuchtet alle Aspekte der Software, die fir alle Bibliotheken zutreffen.

e Das bibliotheksspezifische Handbuch, so wie dieses, welches Sie gerade lesen. Dieses
kleinere Dokument beschreibt die Aspekte, die sich von den anderen Bibliotheken
unterscheiden, wie zum Beispiel die Liste der beinhaltenden Instrumente und
Artikulationen.

Die Adobe Acrobat Besonderheiten nutzen

Durch Offnen der Lesezeichen auf der linken Seite des Adobe Acrobat Readers kann der
Benutzer direkt zu den einzelnen Themen des Dokumentes springen. Bedenken Sie aber,
dass dltere Versionen des Acrobat Readers nicht alle Funktionen unterstitzen. Der aktu-
ellste Acrobat Reader kann von der Adobe Webseite umsonst heruntergeladen werden.
(Als Beispiel fur einen sogenannten Hyperlink, kdnnen Sie hier klicken, um direkt auf die
Adobe Webseite zu gelangen.)

Wahrend Sie dieses oder andere Handbucher auf dem Bildschirm lesen, kdnnen Sie die
Seite vergroRern, um mehr Details der Grafiken zu sehen oder die Seite verkleinern, um
mehr von einer Seite auf dem Bildschirm zu sehen. Wenn eine Grafik der Benutzeroberfla-
che oder ein Diagramm unscharf oder unleserlich aussieht, sollten Sie mit den Mitteln des
Acrobat Readers die Grafik oder das Diagramm vergrof3ern.

Wichtiger Hinweis:

Wenn Sie einen Computer oder ein Tablett mit einem Touchscreen verwenden, haben Sie
maoglicherweise eine vorinstallierte Version von Acrobat Reader erhalten, die fir die Arbeit
mit Beriihrungen auf dem Bildschirm entwickelt wurde. In einigen Fallen verhalten sich
diese berihrungsfreundlichen Versionen nicht genau-so wie das offizielle Adobe-Produkt.
Wenn Sie Probleme beim Navigieren durch dieses Dokument haben, sollten Sie den kos-
tenlosen Acrobat Reader von der Adobe-Website herunterladen. (Es ist in Ordnung, wenn
beide Versionen gleichzeitig installiert sind.)


http://www.adobe.de/
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Das Hauptnavigationsdokument

Da das EastWest PLAY System eine Kollektion von Komponenten ist, jedes mit seinem
eigenen Handbuch, gibt es das Hauptnavigationsdokument (HND), um dem Benutzer ein
rasches Wechseln zwischen den einzelnen PDFs am Bildschirm zu erlauben. Dieses HND
ist ein einseitiges Dokument mit Hyperlinks zu dem PLAY System Handbuch und allen
Handbuchern der einzelnen Bibliotheken. Hyperlinks zu dem HND sind in der Titelseite je-
des Kapitels in jedem Handbuch zu finden. Von dort aus kénnen Sie jedes Handbuch der
Kollektion &ffnen.

Wenn Sie zum Beispiel gerade irgendetwas in dieser Dokumentation fir Quantum Leap
Solo Violin lesen und Sie missen das Handbuch fiir das PLAY System ebenfalls 6ffnen, so
brauchen Sie nur zur Titelseite eines Kapitels zu gehen und dort den Link ,Klicken Sie hier,
um das Hauptnavigationsdokument zu 6ffnen klicken. Dies 6ffnet das HND in einem neuen
Fenster auf dem Bildschirm. In diesem Dokument klicken Sie dann das Symbol fur das
PLAY System und das Handbuch 6ffnet sich anstelle des HNDs. Sie haben jetzt beide
Handbicher in separaten Fenstern geoffnet, sowohl Voices of the Passion, als auch das
PLAY System Handbuch.

Online Dokumentation und andere Hilfsquellen

Fur die aktuellsten Informationen besuchen Sie bitte die Supportseiten auf der EastWest-
Webseite. Dort finden sie folgendes:

Informationen, die erst nach der Erstellung des Handbuches zu Verfligung standen
FAQ-Seiten, die eventuell Antworten auf Ihre Fragen beinhalten

Vorschlage von EastWest und anderen Benutzern des EastWest PLAY Systems
Neuigkeiten Giber kommende Versionen

Die Adresse ist http://support.soundsonline.com

Sie kdnnen aul3erdem die EastWest Online Foren besuchen. Dort kdnnen Sie Kommentare
und Fragen von anderen Benutzern lesen und auch eigene Fragen und Kommentare ein-
stellen. Die vielen Besucher der Foren sind eine gute Quelle fir hilfreiche Informationen
Uber sowohl technische als auch musikalische Aspekte dieser Software.

Die Adresse der Foren ist: http://www.soundsonline-forums.com

Wenn Sie die Foren besuchen, um Unterstiitzung von EastWest zu erhalten (anstatt direkt
zur oben genannten Supportseite zu gehen), stellen Sie sicher, dass Sie lhre Supportan-
frage im Support-Forum und nicht im Allgemeinen Diskussionsforum posten.


http://support.soundsonline.com/
http://www.soundsonline-forums.com/
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Die Hollywood Solo Instruments Serie

Die EastWest Hollywood Solo Instruments Series besteht aus der Hollywood Harfe, Holly-
wood Solo Cello und Hollywood Solo Violine.

Diese umfangreichen Bibliotheken wurden mit der Gberragenden Klangqualitat aufgenom-
men, entwickelt und produziert, fiur die EastWest bekannt ist. Jedes der Instrumente wurde
in Studio 1 in den EastWest Studios aufgenommen, das gleiche Studio in dem das Holly-
wood Orchestra aufgenommen wurde. Damit hat die komplette Hollywood Orchestral Serie
einen einheitlichen Klang und ein stimmiges Ambiente, das einem traditionellen grof3en
Studioorchester nachempfunden ist.

Fir jedes Instrument wurde eine Vielzahl von Artikulationen aufgenommen, wobei der
Schwerpunkt auf der typischen Soloinstrumentierung lag. In einigen Féllen werden diese
verschiedenen Artikulationen in der Browser-Ansicht von PLAY als separate Instrumente
dargestellt. In anderen Fallen sind die Artikulationen uber ein KeySwitch-Instrument zu-
ganglich, wobei mehrere Artikulationen als ein Instrument geladen werden und durch Dru-
cken einer Triggertaste eine davon aktiviert wird.

Diese Instrumente kdnnen einzeln eingesetzt oder mit anderen Titeln der Hollywood Or-
chestra Series in einen groReren orchestralen Rahmen zusammengesetzt werden. Alle
diese Titel wurden so konzipiert, dass sie zusammen einen integrierten Orchesterklang er-
zeugen. Sie waren alle...

e im selben Studio mit vielen der gleichen Mikrofone und Positionen aufgenommen
worden

e vom Tontechniker Shawn Murphy bearbeitet worden

e von Doug Rogers und Nick Phoenix produziert worden

e mit den gleichen Methoden und Software programmiert worden

Vergleich der Diamant- und Gold-Editionen

Die Gold Edition ist meist eine Teilmenge der Diamond Edition. Es ist flir diejenigen ge-
dacht, die kleinere oder weniger leistungsfahige Computersysteme besitzen und fiir dieje-
nigen, die die meisten Funktionen und Leistungen der Diamond Edition suchen, aber zu
einem kleineren Preis. Die Unterschiede sind:

e Bit-Depth: Die Samples in der Diamond Edition sind 24-Bit, die in der Gold Edition sind
16-Bit.

o Lieferung: Diamond und Gold Editions sind als Download Uber das EastWest
Installation Center oder auf Festplatte erhéltlich. Die CCC Pro "Sound Data Hard Drive"
(http://www.soundsonline.com/CCC-PRO-HD) enthalt die Diamond Edition und die
CCC Gold "Sound Data Hard Drive" (http://www.soundsonline.com/CCC-Gold-HD) die
Gold Edition. Jede Festplatte enthalt nur die Sounddaten. Die Produktlizenzen kdnnen
dann online erworben werden.

¢ Mikrofonpositionen: Die Diamond Edition enthdlt Samples aus 5 unabhangigen
Mikrofonpositionen (Close, Close Vintage, Mid, Mid Vintage und Main), die sich
miteinander mischen lassen, um die Kontrolle Gber den akustischen Aspekt und die
Raumlichkeit des Sounds zu steuern. Die Gold Edition verfigt Uber eine
Mikrofonposition, die je nach Bibliothek unterschiedlich ist. Das in der Gold-Edition der
Hollywood Harp enthaltene Mikrofon ist die mittlere Vintage-Position, wahrend sowohl
das Hollywood Solo Cello als auch die Hollywood Solo Violine Close-
Mikrofonpositionen enthalten.

e Artikulationen: Die Artikulationsliste fur die Diamond und Gold Edition ist die gleiche.
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e Upgrades: Wer eine Gold Edition-Lizenz besitzt, kann auf die Diamond Edition-Lizenz
upgraden (und erhalt den zusétzlichen Inhalt), indem er sich an EastWest wendet.
Details Uber Upgrades sind auch auf der Website SoundsOnline.com verfligbar.

Was ist dabei

Die Hollywood Solo Instruments Series besteht aus drei verschiedenen Libraries: Holly-
wood Harfe, Hollywood Solo Cello und Hollywood Solo Violine. Insgesamt schliel3t das ein:

e ein kompletter Satz Sample-basierter Instrumente, die spater in diesem Handbuch
aufgeflhrt werden

e ca. 96 Gigabyte 24-Bit, 44,1 kHz Samples (Diamond Edition); Hollywood Harfe (15 GB),
Hollywood Solo Cello Cello (40 GB), Hollywood Solo Violine (41 GB).

e die EastWest PLAY 4 Advanced Sample Engine (Beachten Sie, dass PLAY 4
erforderlich ist; friihere Versionen werden von dieser Library nicht unterstitzt).

e eine Lizenz, die das Produkt identifiziert, das Sie gekauft haben

e Bedienungsanleitungen im Adobe Acrobat (.PDF) Format sowohl fir das EastWest
PLAY 4 System als auch fir die Hollywood Solo Instrumente.

e ein Installationsprogramm zum Einrichten der Bibliothek, Software und Dokumentation
auf Threm Computer

Bitte beachten Sie: FUr die Platzierung einer maschinenbasierten (elektronischen) Lizenz

auf lhrem Computer ist ein iLok Account erforderlich. Sie kdnnen die Lizenz auch auf einem

optionalen iLok-Key ablegen. Fir eine einmalige Produktaktivierung ist eine Internetverbin-

dung erforderlich.

Hardwarevoraussetzungen

Im Folgenden finden Sie die Mindest- und empfohlenen Hardwarevoraussetzungen fir die
Verwendung der Hollywood Solo Instrumente auf Ihrem Computer. Eine vollstandige Liste
der Hardware- und Softwarevoraussetzungen fir die Installation und den Betrieb einer
PLAY Systembibliothek finden Sie im PLAY Systemhandbuch.

Minimale Spezifikation:

Intel Dual-Core-i5 (oder gleichwertiger) Prozessor mit 2,7 GHz (oder hdher)

8 GB RAM oder mehr

Mac OSX 10.7 (oder neuer); Windows 7 (oder neuer) mit ASIO-Soundtreibern

7200 RPM oder schnellere (nicht energiesparende) Festplatte fir Sample-Streaming
Empfohlene Spezifikation:

Intel Xeon E5 (oder gleichwertig) mit mindestens 2,7 GHz (oder hoher)

16 GB RAM oder mehr

Mac OSX 10.7 (oder neuer); Windows 7 (oder neuer) mit ASIO-Soundtreibern

ein 64-Bit-Betriebssystem und einen 64-Bit-Host, wenn PLAY 4 als Plug-In ausgefihrt
wird.

e SSD (Solid State Drive) fur Sample-Streaming

Solid State Drives (SSDs)

Es besteht kein Zweifel, dass Solid State Drives (SSDs) eine Revolution fir das Speichern
und Streaming von Samples sind. Obwohl derzeit teurer als herkémmliche Festplattenlauf-
werke, sind die Such- und Wiederherstellungszeiten fast augenblicklich, was bedeutet, dass
Sie in der Lage sind, auch grof3ere Projekte zu erstellen und/oder niedrigere Latenzzeiten
zu nutzen, ohne dass Workarounds erforderlich sind, um eine Unterbrechung der Audio-
ausgabe zu vermeiden. Wenn Sie ProDrummer verwenden, sind SSDs moglicherweise die
beste Option, um die meisten Instrumentendateien zu verwenden. Die Installation von 2
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oder mehr kleineren SSDs mit einer echten Hardware RAID 0 Lésung bietet die beste Per-
formance. Fur professionelle Anwender empfehlen wir, sich zur Erzielung der besten Leis-
tung an Spezialisten fir Computersysteme zu wenden.

EastWest hat umfangreiche Tests durchgefiihrt, bei denen PLAY 4 mit SSDs fur die Samp-
les und Instrumente mehr als 700 Stimmen gleichzeitig reproduzieren konnte, ohne Pops,
Klicks oder andere Artefakte, die auftreten kbnnen, wenn dieselbe Sequenz von einer tra-
ditionellen Festplatte gestreamt wird.

Diese Daten deuten darauf hin, dass nicht die PLAY 4 Software den Flaschenhals im Da-
tenfluss darstellt, sondern die "Suchzeit", die erforderlich ist, um die vielen Hundert Samples
auf einer traditionellen Festplatte zu lokalisieren, wenn sie gleichzeitig auf die CPU gestre-
amt werden mussen. Fir Komponisten und Orchestratoren, die grof3e Projekte mit Instru-
menten erstellen mochten, die durch den Einsatz komplexer Uberblendungen Realismus
erzeugen, kdnnen Solid State Drives (zusammen mit mehr als 8 GB RAM) dabei helfen.

Voraussetzungen flr das Speichern der Samples

Der fir eine Installation aller Hollywood Solo Instruments Series (Diamond Edition) bend-
tigte Festplattenspeicherplatz betragt ca. 96 GB (Gigabyte). Die ungefahre individuelle Bib-
liotheksgroRRe betragt 15 GB fir Hollywood Harfe, 40 GB fur Hollywood Solo Cello Cello
und 41 GB fur Hollywood Solo Violine.
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3. Hollywood Solo Instrumente
Benutzeroberflache

15 Performance-Skripte
17  Stereo-Doppelregler
17 Reverb-Regler

18 Hullkurvensteuerungen
19 Artikulationsfenster

19 Browser-Ansicht
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Die Hollywood Solo Instrumente Benutzeroberflache

Jede PLAY Library hat eine eigene Benutzeroberflache, wenn eines ihrer Instrumente in
der Instrumentenliste rechts oben ausgewahlt ist (siehe unten).

Ein GroRteil dieser Benutzeroberflache wird von allen PLAY Systembibliotheken gemein-
sam genutzt, und die gemeinsamen Funktionen sind im PLAY Systemhandbuch beschrie-
ben. Die universellen Bedienelemente in Hollywood Solo Instruments sind weiter unten in
diesem Abschnitt beschrieben. Wenn Sie keine Beschreibung eines Bedienelement in die-
sem Kapitel finden, lesen Sie im PLAY System Manual (das ist das andere Handbuch, das
Sie wahrend der Programminstallation auf Ihrer Festplatte installiert haben) oder im spezi-
fischen Kapitel eines Instruments (Kapitel 4 - 6) nach.
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Hier sind die in diesem Handbuch beschriebenen Bedienelemente (und nicht im PLAY 4
Systemhandbuch):

o Performance-Skripte: Jede Bibliothek hat einen leicht unterschiedlichen Satz von
Performance-Kontrollen und jedes Instrument hat verschiedene Performance-Skripte,
die standardmafig aktiviert sind.

Round Robin Reset

Stereo Double

Die Master-Taste und der Pre-Delay-Regler bei den Reverb-Reglern

die grafische Darstellung der Hullkurve

Performance-Skripte

Ein Performance-Skript andert die Wiedergabe von Samples in einer Instrumentendatei
(.ewi). Jede der Bibliotheken der Hollywood Solo Instruments Serie enthélt eine Reihe von
Skripten. Das Hollywood Solo Cello und die Hollywood Solo Violine enthalten alle unten
aufgefuihrten Performance-Skripte, wéahrend die Hollywood Harfe die Con Sordino und die
Other (True Legato)-Skripte ausschliefdt. Bei einigen Instrumenten sind die Performance-
Skripte standardmalRig aktiviert, konnen aber in jedem Fall im Abschnitt Performance der
PLAYER-Oberflache ein- und ausgeschaltet werden.

Performance-Skripte kdnnen auch durch das Senden von MIDI Continuous Controller (CC)
Werten automatisiert werden. Um ein Performance-Skript zu automatisieren, das im Laufe
einer Sequenz ein- oder ausgeschaltet werden soll, verwenden Sie die dem Skript zuge-
wiesene MIDI-CC-Nummer (siehe Tabelle unten). Wenn Sie den Status &ndern méchten,
senden Sie einen Wert zwischen 0 und 63, um es zu deaktivieren und einen Wert zwischen
64 und 127, um es zu aktivieren. Wenn kein MIDI CC-Wert vorhanden ist, behalt das Skript
seine Standardeinstellung bei.

Weitere Einzelheiten zur Verwendung der Performance-Skripte, einschlieRlich der Ande-
rung der Timing-Parameter der Portamento- und Legato-Skripte oder der Deaktivierung des
erzwungenen monophonen Verhaltens im Skript "Andere", sind in den entsprechenden Ab-
schnitten unten aufgeftihrt.

CC Portamento Legato Repetition Con Sordino  Other

5 Zeit Zeit

15 An/Aus

22 Poly/Maono
65 An/Aus

68 An/Aus

69 An/Aus

Portamento

Dieses Skript emuliert das Portamento-Spiel, indem es eine kurze, vorausschauende Be-
wegung zwischen den Tonhdhen zweier nebeneinander liegenden Noten in einer Phrase
nachahmt. Sie konnen den Portamento-Effekt noch deutlicher machen, indem Sie héhere
Werte auf einer Skala zwischen 0 und 127 am MIDI Continuos Controller 5 (CC5) senden.

Legato

Dieses Skript emuliert das Legato-Spiel, indem es das monophone Verhalten erzwingt und
das Timing der Note anpasst. Sie kdnnen den Legato-Effekt noch deutlicher machen, indem
Sie hohere Werte auf einer Skala zwischen 0 und 127 an MIDI Continuos Controller 5 (CC5)
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senden. Das Legato-Skript deaktiviert auch Release-Trails und schaltet Reverb ein, um
eine flissige Wiedergabe von Melodielinien zu gewéhrleisten.

Bitte beachten Sie, dass es sich bei dem Legato-Skript nur um einen Effekt handelt, der auf
ein Instrument angewendet wird und nicht mit den Instrumenten im Legato-Ordner 04 tber-
einstimmt, die tatsachlich gesampelte Legato-Intervalle haben und das unten beschriebene
,Other* -Skript verwenden.

Other (True Legato)

Das Skript ,Other® (True Legato) ist standardmaf3ig auf den Instrumenten im Ordner 04
Legato aktiviert. Er forciert das monophone Verhalten und verwendet MIDI Velocity Emp-
findlichkeit, um das Timing der Wiedergabe des Legato-Ubergangs einzustellen.

Durch sanftes Spielen (ca. 50-60) wird eine langere Legato-Ubergangszeit wiedergegeben,
so dass langsame Musik mehr atmen kann. Durch das kréftigere Spielen (innerhalb eines
Anschlagdynamikbereichs von 110-127) wird eine kirrzere Legato-Ubergangszeit erreicht,
was das Timing zwischen den Noten verschérft. Wenn MIDI Velocity zur Steuerung von
Legato Speed verwendet wird, hat dies keinen Einfluss auf die Lautstéarke.

Das erzwungene monophone Verhalten im Skript ,Other” kann durch das Senden von Wer-
ten auf MIDI CC22 ein- und ausgeschaltet werden. Senden Sie Werte zwischen 0 und 63,
um Polyphonie zu aktivieren, und Werte zwischen 64 und 127, um monophones Verhalten
zu aktivieren. Die MIDI Velocity Empfindlichkeit beeinflusst weiterhin die Legato-Uber-
gangszeit, es sei denn, der ,,Other” Button ist im PLAYER Interface deaktiviert. Bitte beach-
ten Sie, dass das Deaktivieren von monophonen Verhaltensweisen die Gefahr birgt, dass
ungewollte Legatolibergange unbeabsichtigt abgespielt werden, wenn mehr als eine Melo-
dielinie abgespielt wird.

Repetition

Repetition bezeichnet das Abspielen einer einzelnen Note in schneller Abfolge innerhalb
einer Phrase. Beim Einschalten dieser Taste klingen die Noten bei Wiederholungen etwas
anders, so dass der sogenannte "Maschinengewehr-Effekt" vermieden wird.

Das Repetition-Skript ist nicht das gleiche wie bei einem Instrument mit Round Robin (RR)-
Samples. Anstatt bei jedem Bouncen des gleichen Tracks (mit Round Robin Reset-Taste)
eine identische Wiedergabe zu gewahrleisten, ist eine subtile Randomisierung der Wieder-
gabe das Feature. Sie miussen entscheiden, wie wichtig die Wiederholbarkeit ist, wenn Sie
entweder ein Instrument auswahlen, das RR-Samples verwendet, oder das Repetitions-
skript auf ein Instrument anwenden, das keine RR-Samples verwendet.

Con Sordino

Das Skript emuliert das Con Sordino Saitenspiel durch eine spezielle Filtertechnik. Der Be-
griff selbst bedeutet "mit Stummschaltung"”, was den Klang beschreibt, der entsteht, wenn
ein Dampfer an den Saiten in der Nahe des Steges angebracht wird, die die Schwingung
dampfen und einen Klang mit gedampften Oberténen erzeugen.

Round Robin Reset-Taste

Eine Round-Robin-Artikulation ist eine, bei der mehrere verschiedene Samples mit allen
Parametern wie Volumen, Attack-Geschwindigkeit usw. aufgenommen wurden, die im We-
sentlichen konstant sind. Die PLAY Engine wechselt dann wéhrend der Wiedergabe zwi-
schen zwei oder mehr Samples.
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Das Ziel ist es, den so genannten "Maschinengewehr-Effekt" zu vermeiden, bei dem das
Abspielen derselben gesampelten Note immer wieder dazu fihrt, dass der unnattrliche
Klang aufeinanderfolgender Noten mechanisch identisch ist.

Jede Artikulation mit "RR" in seinem Namen verwendet Round Robin Technologie. Diejeni-
gen mit einem "x3", "x4" usw., verwenden 3, 4 oder mehr verschiedene Samples fir jede
Note. Uberprifen Sie die dritte Spalte in den Instrumententabellen: Wenn diese Spalte eine
andere Zahl als 1 enthalt, handelt es sich um ein Round Robin Instrument.

PERFORMANCE ~ Es gibt ein mogliches Problem mit der Round Robin Technologie

und eine Mdglichkeit, es zu ldsen, ist der Round Robin Reset But-
[ roumoroBmREsEr | | ton. Die PLAY Engine merkt sich, welches Sample das nachste

| Mal abgespielt werden soll. Wenn z. B. ein Round-Robin-Patch
zwei Samples A und B enthéalt und ein Stick diese Note 7 mal Uber das gesamte Stiick
verwendet, spielt die PLAY Engine AB AB AB AB A. Wird das Stlick von Anfang an erneut
gespielt, spielt die Engine ab B, denn das ist der néchste in der Reihenfolge. Die zweite
Wiedergabe wird sich geringfiigig unterscheiden. Die Mdglichkeit, alle Round-Robin-Artiku-
lationen auf den Anfang des Zyklus zuriickzusetzen, ermdglicht eine konsistente Wieder-
gabe.

Mit dieser Taste konnen Sie auf Wunsch alle Round-Robin-Artikulationen zurticksetzen.
Oder verwenden Sie einen MIDI-Note- oder MIDI Continuous Controller (CC), um ein In-
strument nach dem anderen von einem MIDI-Keyboard oder den in einem Sequenzer-Pro-
jekt gespeicherten Daten zurlickzusetzen. Weitere Informationen zu diesem artikulations-
spezifischen Ansatz finden Sie in der Beschreibung des Settings-Dialogs (im PLAY System-
Haupthandbuch).

Stereo-Doppelregler

Dieser Drehregler mit seinen drei Tasten gibt dem Benutzer die Mdglichkeit, ausschliel3lich
das linke oder rechte Stereosignal zu verwenden, wenn "Stereo" aus dem Dropdown-Menu
Kanalquelle ausgewabhlt ist. Bei jeder anderen Einstellung haben diese Regler keine Aus-
wirkung.

Mit dem Drehknopf kann der Anwender die Streuung der Signale bestimmen, wie weit das
Ohr die Stereokandle voneinander entfernt wahrnimmt. Ein Wert von 0% bringt die beiden
Kanale in der Mitte zusammen (sofern der Pan-Regler den Ausgang nicht anders positio-
niert) und entspricht dem Ausschalten der Regler mit der Taste links neben dem Regler.
Bei einem Wert von 100% wird die maximale Spanne abgerufen. Wahlen Sie mit den Tas-
ten L bzw. R zwischen dem linken und rechten Signal.

Reverb-Regler

Die Gemeinsamkeiten der Reverb Controls werden im PLAY Systemhandbuch erklart. Im
Folgenden sind die beiden Funktionen in der Hollywood Series Benutzeroberflache enthal-
ten.

Die Master-Taste

Wenn diese Taste gedrickt wird und das Ein-Licht leuchtet, gilt der Hall fur dieses Instru-
ment auch fir alle anderen Instrumente in dieser Instanz von PLAY, einschlieRlich der In-
strumente aus Bibliotheken, die keinen Master-Knopf enthalten.
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Wenn der Master-Knopf bereits an einem anderen Instru-
ment in der aktuellen PLAY-Instanz aktiv ist und der Master-
Knopf in einem neuen Instrument gedrickt wird, dann wer-
den die Einstellungen in der Benutzeroberflache (GUI) des
neuen Instruments zu den Einstellungen fur alle Instru-
mente in dieser PLAY-Instanz.

REVERB

Die Verarbeitung von hochwertigem Reverb kann sehr CPU-intensiv sein und es ist oft der
Fall, dass Sie auf allen Instrumenten in einer Audiospur den gleichen Reverb verwenden
wollen. Durch Aktivieren der Master Reverb-Taste kénnen Sie eine einzelne Instanz des
Reverb-Prozessors ausfuhren und den Effekt auf mehrere Instrumente anwenden.

Turning on 'Master will make all other instruments in this instance share this reverb,
other send effects, and settings. This is designed to conserve DSP resources and
therefore tax your CPU less overall. Mote that the volume and pan of the ‘Master

Instrument will also affect the overall reverb return signal when used in this manner.

[ Cloze

Wenn Sie den Master-Knopf betatigen, zeigt PLAY eine Warnmeldung, wie oben gezeigt,
an, um Sie daran zu erinnern, dass die Hall-Einstellungen in diesem Instrument nun fir alle
Instrumente in dieser Instanz von PLAY gelten.

Der Pre-Delay Drehregler

Wenn Sie diesen Pegel erhdhen, wird der Hall-Start verzdgert, so dass der Anfangsab-
schnitt des Samples nicht beeinflusst wird. Mit dieser Funktion kann der Klang eines jeden
Attacks seine Farbe beibehalten, wéhrend der Rest der Note noch den Hall-Effekt nutzt.

Hullkurvensteuerungen

Die Envelope-Steuerelemente sind im PLAY ENVELOPE
Systemhandbuch beschrieben, da sie fir alle
PLAY Systembibliotheken gleich sind. Nur ei-
nige Instrumente enthalten den Graphen, wie
rechts dargestellt.

Beachten Sie, dass die gesamte Breite des
Graphen die Gesamtlange aller Phasen der

Hullkurve darstellt. Wenn Sie also in einem Teil ‘ NN N
N\ £ O p
des Graphen etwas andern, z.B. die Lange des &\ (¢\ ( ( <

623ms | ems | s | 99408 | 3

Decay, kdnnen Sie die Flanken anderer Kom-
ponenten, den Attack und das Release, andern,
weil diese Phasen zu einem gré3eren oder kleineren Prozentsatz des Ganzen werden; das

ist so erwartet.
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Artikulationsfenster

In der Mitte der Player-Ansicht befindet sich ein Steuerelement, das die Artikulationen des
aktuell ausgewahlten Instruments auflistet. Haufig ist diese Liste kurz und enthalt nur eine
Artikulation, die im Instrumentennamen angegeben ist.

Die Kontrollk&stchen links neben dem Steuerelement erlauben es lhnen, jede Artikulation
zu deaktivieren (schalten Sie es aus, wahrend Sie die Samples im Speicher belassen) oder,
mit dem anderen Kontollkastchen, die Samples aus dem Speicher zu entladen. Mit den
kleinen Knopfen in der dritten Spalte kdnnen Sie die Lautstarke jeder einzelnen Artikulation
einstellen, ohne die Lautheit der anderen zu beeinflussen.

Browser-Ansicht

Der Browser verhélt sich bei allen PLAY Systembibliotheken identisch. Lesen Sie im Hand-
buch des PLAY Systems nach, wie Sie diese Ansicht verwenden kdnnen.
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4. Hollywood Solo Violin:
Instrumente und Artikulationen
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Hollywood Solo Violin: Instrumente und Artikulationen

Das virtuelle Instrument EastWest/Quantum Leap Hollywood Solo Violin ist eine Bibliothek,
die fur die nahtlose Zusammenarbeit mit der Serie Hollywood Orchestra konzipiert wurde.
Obwonhl es die gleiche Anzahl von Mikrofonpositionen und viele der gleichen Funktionen
enthalt, gibt es einige wichtige Unterschiede, die im Folgenden erlautert werden.

Die Mikrofonkonfiguration ist fir Solo-Instrumente ausgelegt, im Gegensatz zu einem
vollen Orchester. Statt der Surround- und Vintage-Surround-Mikrofonpositionen, wie
sie in der Serie Hollywood Orchestra verwendet werden, erganzt das Hollywood Solo
Violin die Position des Nah- und Mittelnahmikrofons mit Vintage-Alternativen.

Im Hollywood Solo Violin sind Dynamik und Vibratotiefe auf dem Mod Wheel (CC1)
miteinander verbunden, wahrend die Serie Hollywood Orchestra eine unabhéngige
Kontrolle tber Dynamik und Vibratotiefe bietet.

Ein neuartiges Legato-Instrument ist verfigbar (Legato Sustain), das die Legato- und
Sustain-Artikulationen in einem Sample-Layer kombiniert und so mehr Kontinuitat tiber
die Dauer einer Note ermoglicht. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt
Instrumententyp weiter unten.

Auf den folgenden Seiten finden Sie einen grundlegenden Uberblick tiber das Instrumen-
tendesign, die Organisationsstruktur der Instrumente, eine Instrumententabelle und eine
detaillierte Beschreibung jedes einzelnen Instruments, einschlieB3lich der spezifischen Arti-
kulationen und Programmiertechniken.
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Instrumentenibersicht

Jede Instrumentendatei (mit der Endung .ewi in der Browser-Ansicht) besteht aus einer
oder mehreren Artikulationen. Die Instrumentendateien, die mehrere Artikulationen enthal-
ten, sind so programmiert, dass sie diese Artikulationen auf folgende Weise auslosen...

durch Verschieben des Mod Wheels (CC1)

Uber die grafische Benutzeroberflache (GUI)

durch Auswahl eines entsprechenden Key Switches (KS)
durch Verwendung von Performance-Scripting

Instrumentenkategorien
Hollywood Solo Violin ist in 5 Kategorien unterteilt. Im Browser erscheinen sie als 5 sepa-
rate Ordner. Das sind sie:

01 Long Solo
02 Long

03 Short

04 Keyswitch
05 Legato

Realistische Wiedergabe erreichen

Das Mod Wheel (CC1)

Die folgenden Themen werden im Kapitel 7 (Programmiertechniken) unter dem Abschnitt
"Volume, Velocity, Expression and the Mod Wheel" ndher erlautert, sind aber an dieser
Stelle kurz erwahnenswert, um das Konzept vorzustellen.

Um realistische Ergebnisse zu erreichen, verwenden die Instrumente in Hollywood Solo
Violin MIDI Continuous Controller (CC' s), um Lautheit, dynamische Layer und/oder Vibrato-
Tiefen zu steuern.

Lautheit, Klangfarbe und Vibrato kdnnen kontinuierlich und mittig veréandert werden, so dass
Sie musikalische Phrasen wie ein Live-Musiker gestalten kénnen.

Das Modulationsrad (CC1) dient zum Uberblenden zwischen mehreren Sample-Layern un-
terschiedlicher Dynamik und Vibratotiefe. Nehmen wir als Beispiel das Sus NV VB Instru-
ment.

Es ist mit drei Sample-Layern mit unterschiedlichen Dynamikniveaus und Vibratotiefen pro-
grammiert.

Beginnend mit dem Mod Wheel ganz unten, kdnnen Sie eine musikalische Phrase spielen,
die ganz leise beginnt und allmahlich crescendo-artig mit den P und Mf non-vibrato (NV)
Layern beginnt, wahrend Sie das Mod Wheel (CC1) nach oben drehen, bis Sie die Spitze
mit dem T Vibrato (VB) Layer erreichen.

MIDI Continuos Controller (CC' s) kénnen auch in einer DAW automatisiert werden, ein-
schlie8lich CC1 (welches das Mod Wheel sendet). Wenn Sie es vorziehen, CCs manuell
zu automatisieren, anstatt sie live aufzunehmen, navigieren Sie in Ihrer DAW zur CC-Con-
trollerspur und automatisieren Sie Werte zwischen 0 und 127 (der durch die MIDI-Spezifi-
kation definierte Wertebereich).
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Volume (CC7), Expression (CC11) und MIDI Velocity

Volume (CC7) dient zur Einstellung der Gesamtlautstarke des Instruments. Es wird emp-
fohlen, dass Sie die Ausgangslautstarke jedes Instruments einstellen, indem Sie zu Beginn
der Komposition einen Wert in die Volume (CC7) Controller Spur Ihrer DAW eingeben, um
die relative Balance zwischen allen Instrumenten in lhrem Projekt festzulegen.

Ausdruck (Expression) (CC11) wird verwendet, um die Lautheit eines Instruments innerhalb
einer einzelnen Musiklinie oder Phrase zu andern. Dies ermdglicht es Innen, Dynamiken zu
formen, um Crescendos oder Decrescendos in der Mitte einer Note oder Phrase zu erzeu-
gen. Es wird auch empfohlen, dass Sie einen Startwert fur Expression (CC11) in Inrer DAW
einstellen.

MIDI Velocity wird typischerweise bei kiirzeren Artikulationen verwendet, um die Lautheit
eines Instruments zu beeinflussen, je nachdem, wie weich oder hart Sie die Noten spielen.
Eine Ausnahme bildet die Verwendung von MIDI Velocity in Legato-Instrumenten, wo es
ein Performance-Skript steuert, das die Geschwindigkeit des Legato Ubergangs zwischen
Noten bestimmt (mehr dazu weiter unten). Wenn MIDI Velocity auf diese Weise verwendet
wird, regelt MIDI Velocity die Lautstarke nicht.

Wenn Sie im Allgemeinen feststellen, dass ein Instrument nicht auf eine der Moglichkeiten
zur Lautheitsangabe reagiert, versuchen Sie es mit einem der anderen Mittel.

Instrumententabelle

In der folgenden Tabelle sind die im Hollywood Solo Violin verfliigbaren Instrumentenda-
teien aufgefuhrt. Diese Tabelle untersucht nicht die Artikulationen, die in jeder Instrumen-
tendatei verfugbar sind. Diesen Detaillierungsgrad finden Sie unter Instrumententypen wei-
ter unten.

HOLLYWOOD SOLO VIOLIN INSTRUMENTS

01 LONG SOLO

Solo Violin Flautando Solo
Solo Violin Grand Detache RR Solo
Solo Violin Lyr Mte Solo

Solo Violin Lyr Vib Solo

Solo Violin Sus Exp Solo

Solo Violin Sus Non Vib Solo
Solo Violin NV NV VB Solo
Solo Violin NV VB VB Solo
Solo Violin Sus Vib Solo

02 LONG

Solo Violin Flautando

Solo Violin Grand Detache RR
Solo Violin Lyr Mte

Solo Violin Lyr Vib

Solo Violin Sus Exp
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Solo Violin Sus Non Vib

Solo Violin NV NV VB

Solo Violin NV VB VB

Solo Violin Sus Vib

03 SHORT

Solo Violin Marc Vib RRx4
Solo Violin Martele RRx4

Solo Violin Pizz RRx4

Solo Violin Sforzando

Solo Violin Spiccato RRx4

04 KEYSWITCH

Solo Violin Shrt KS C0O-FO

Solo Violin Sus KS C0-GO0 Solo
Solo Violin Sus KS C0-GO

05 LEGATO

Solo Violin Leg Bow Change Fast
Solo Violin Leg Bow Change Smooth
Solo Violin Leg Bow Change
Solo Violin Leg Exp Vib

Solo Violin Leg Lyr Vib

Solo Violin Leg Runs

Solo Violin Leg Slur

Solo Violin Leg Sus
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Instrumententypen

In den folgenden Abschnitten werden einige der verschiedenen Arten von Instrumenten
(.ewi-Dateien) erlautert, die in Hollywood Solo Violin erhaltlich sind, aufgeteilt in ihre jewei-
ligen Unterordner.

01 Long Solo

Dieser Ordner enthélt eine Sammlung von Instrumenten, die die Artikulationen umfassen,
mit denen das Hollywood Solo Violin lange Klange erzeugen kann, einschlie3lich Sustain-
Instrumente mit unterschiedlichem Vibrato (oder Gberhaupt keinem) und Spielstile wie Flau-
tando und Tremolo. Standardmalfiig ist bei allen Instrumenten in diesem Ordner das Legato-
Performance-Skript aktiviert, was das monophone Verhalten erzwingt. Das Legato-Skript
deaktiviert auch Release-Trails und schaltet Reverb ein, um eine flissige Wiedergabe von
Melodielinien zu gewéhrleisten. Ansonsten sind die Instrumente identisch mit denen im Ord-
ner 02 Long. Bitte beachten Sie die Instrumentenbeschreibungen in der Kategorie 02 Long
unten. Weitere Informationen zu Performance Scripts finden Sie in Kapitel 3.

02 Long

Dieser Ordner enthdlt den gleichen Instrumentensatz wie der Ordner 01 Long Solo, aul3er
dass das Legato-Skript standardmaRig deaktiviert ist. Dies deaktiviert das erzwungene mo-
nophone Verhalten, so dass ein Doppelstopp (oder eine andere polyphone Abfolgen) ge-
spielt werden kann.

Nachfolgend finden Sie Beschreibungen fir jeden Instrumententyp, einschliellich der Arti-
kulationen, die sie umfassen und der verwendeten Programmiertechniken.

Flautando

Hier verwendet der Spieler den Punkt des Bogens in der Néhe des Griffbretts, um einen
atherischen, nicht vibrierenden luftigen Klang zu erzeugen. Dieses Instrument besteht aus
einer einzelnen Artikulation, die mit Loop-Samples arbeitet und auf das Modulationsrad
(CC1) und den Ausdruck (CC11) reagiert, um die Lautheit zu regeln.

Grand Détaché RR
Détaché bedeutet "getrennt” im Deutschen. Die in diesem Stil gespielten Téne haben kei-
nen Legato-Bezug zur folgenden Note, sondern haben ein klar definiertes Ende. MIDI Ve-
locity und Expression (CC11) steuern die Lautheit und 2 Round Robin (RR) Samples pro
Note sind verfligbar.

Lyrical Mute (Lyr Mte)

Hier wird die Geige in einem lyrischen Stil mit angehangtem Dampfer gespielt, der den
Klang in einen weicheren Ton mit weniger Obertonen dampft. Dieses Instrument besteht
aus einer einzelnen Artikulation, die mit Loop-Samples arbeitet und auf das Modulationsrad
(CC1) und den Ausdruck (CC11) reagiert, um die Lautheit zu regeln.

Lyrical Vibrato (Lyr Vib)

Dies ist eine Spielweise, die wie Gesang kling. Dieses Instrument besteht aus einer einzel-
nen Artikulation, die aus geloopten Samples besteht. Es reagiert auf das Modulationsrad
(CC1) zur Uberblendung zwischen mehreren dynamischen Ebenen und Expression (CC11)
zur Lautstéarkeregelung.
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Sustain Expressive (Sus Exp)

Diese Sustain-Variante hat das ausgepragteste Vibrato (Molto-Vibrato). Im Gegensatz zu
den anderen Sustain-Instrumenten wird er nicht gelooped, weil sein expressiver Charakter
das verhindert. Es reagiert auf das Modulationsrad (CC1) zur Uberblendung zwischen meh-
reren dynamischen Ebenen und Expression (CC11) zur Lautstéarkeregelung.

Sustain Non Vibrato (Sus Non Vib)

Diese Variation des Sustains hat kein Vibrato, was eine klare transparente Klangqualitat
erzeugt. Dieses Instrument besteht aus einer einzelnen Artikulation, die aus geloopten
Samples besteht. Es reagiert auf das Modulationsrad (CC1) zur Uberblendung zwischen
mehreren dynamischen Ebenen und Expression (CC11) zur Lautstarkeregelung.

Sustain NV NV VB

Dieses Instrument verfugt Gber drei Sample-Layer mit unterschiedlichen Dynamikniveaus
und Vibratotiefen und verwendet das Modulationsrad (CC1) zum Uberblenden. Die p- und
mf-Dynamik nutzt die Sustain Non-Vibrato-Artikulation und eine f-Dynamik die Sustain
Light-Vibrato-Artikulation. Es spielt eine Note so lange horbar weiter, wie sie gehalten wird.

Sustain NV VB VB

Dieses Instrument verflgt Gber drei Sample-Layer mit unterschiedlichen Dynamikniveaus
und Vibratotiefen und verwendet das Modulationsrad (CC1) zum Uberblenden. Die nied-
rigste p-Dynamik ist Sustain Non Vibrato, die mittlere mf-Dynamik ist Sustain Light Vibrato
und die obere f-Dynamik ist Lyrical Vibrato. Er spielt eine Note so lange hoérbar weiter, wie
sie gehalten wird.

Sustain Vibrato (Sus Vib)

Diese Sustain-Variante hat ein moderates Vibrato und spielt eine Note so lange horbar wei-
ter, wie sie gehalten wird. Es reagiert auf das Modulationsrad (CC1) zur Uberblendung zwi-
schen mehreren dynamischen Layern und Expression (CC11) zur Lautstarkeregelung.
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03 Short

Diese Ordner enthélt eine Sammlung von Instrumenten, die Artikulationen umfassen, mit
denen das Solo Violin kurze Klange erzeugen kann, darunter verschiedene Zupf- und
Streichtechniken. Die meisten Instrumente reagieren auf MIDI Velocity, um die Lautstarke
zu regeln und haben mehrere Round Robin Samples pro Note.

Marcato Vibrato (Marc Vib) RRx4

Dieses Instrument enthalt Noten von kurzer Dauer, die mit einem starken Akzent beginnen.
MIDI Velocity und Expression (CC11) steuern die Lautheit und 4 Round Robin (RR) Samp-
les pro Note.

Martele RRx4

Martele ist ein franzdsisches Wort, das im Englischen "gehdammert" bedeutet. Es geht da-
rum, mit einem Akzent auf dem Anschlag zu spielen und schnelles, definitives Loslassen.
Mehrere dynamische Pegel werden skaliert und reagieren auf MIDI Velocity, Expression
(CC11) steuert die Lautheit, und es gibt 4 Round Robin (RR) Samples pro Note.

Pizzicato (Pizz) RRx4

Diese Technik besteht darin, eine oder mehrere Saiten gleichzeitig zu zupfen, um einen
kurzen, charakteristischen Klang zu erzeugen, der die Kraft hat, einen lauten Orchesterab-
schnitt zu durchdringen. Mehrere dynamische Pegel werden skaliert und reagieren auf MIDI
Velocity, Expression (CC11) steuert die Lautheit, und es gibt 4 Round Robin (RR) Samples
pro Note.

Sforzando
Diese Artikulation zeichnet sich durch einen plétzlichen, starken Akzent aus und verwendet
MIDI Velocity und Expression (CC11), um die Lautheit zu steuern.

Spiccato RRx4

Bei dieser Art des Spielens entstehen sehr kurze Téne, indem man der Bogen flr eine sehr
kurze Zeit auf der Saite hipft. In diesem Instrument gibt es mehrere dynamische Pegel, die
auf MIDI Velocity reagieren. Expression (CC11) wird verwendet, um die Lautheit zu regeln,
und es gibt 4 Round Robin (RR) Samples pro Note.
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04 Keyswitch

Ein Keyswitch-Instrument ermdglicht die Auswahl zwischen verschiedenen Artikulationen
Uber Keys, die sich aul3erhalb des Instrumentenbereichs befinden (blau hervorgehoben auf
der virtuellen Play-Tastatur). Die Artikulationen selbst kénnen im Artikulationsfenster in der
Mitte des PLAYER-Interfaces mitsamt ihrer Tastenbelegung eingesehen werden. Wenn Sie
ein Keyswitch-Instrument in lhrer DAW verwenden (um zwischen verschiedenen Artikulati-
onen auf einer einzelnen Spur umzuschalten), ist es wichtig, die gewiinschten Keyswitch-
Noten kurz vor jeder Phrase in die Sequenz zu ziehen, um sicherzustellen, dass die ge-
wunschte Artikulation die Sequenz wiedergibt. Einzelheiten zu den einzelnen Artikulationen
der einzelnen Schlisselschalterinstrumente entnehmen Sie bitte den Instrumentenbe-
schreibungen in diesem Kapitel.

Solo Violin Shrt KS C0-FO

Das Instrument KS Shrt ermdglicht es Ihnen, zwischen verschiedenen kurzen Artikulationen
zu wahlen. Unten sehen Sie die verfligbaren Artikulationen und die dazugehérige MIDI-
Noten-Nummer, deren Bereich auf dem virtuellen Keyboard blau hervorgehoben ist.

CO0 Grand Détaché RR
C#0 Marcato Vibrato RRx4
DO Martele RRx4

D#0 Spiccato RRx4

EO Pizzicato RRx4

FO Sforzando

Solo Violin Sus KS C0-GO

Das KS Master-Instrument ermdglicht Ihnen die Auswahl verschiedener Sustain-Artikulati-
onen. Unten sehen Sie die verfugbaren Artikulationen und die dazugehdrige MIDI-Noten-
Nummer, deren Bereich auf dem virtuellen Keyboard blau hervorgehoben ist. In der ,Solo“-
Version dieses Instruments ist das Legato-Performance-Skript aktiviert, das das mono-
phone Verhalten erzwingt, Release-Trails deaktiviert und Reverb einschaltet, um eine flus-
sige Wiedergabe melodischer Linien zu gewéhrleisten.

CO Sustain Non Vibrato
C#0 Sustain Vibrato

DO Sustain Lyrical Vibrato
D#0 Sustain Expressive
EO Sustain Lyrical Mute
FO Flautando

F#0 Sustain NV NV VB
GO Sustain NV VB VB
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05 Legato

Verwendung von Legato-Instrumenten in unterschiedlichen Kontexten

Dieser Ordner enthélt eine Vielzahl verschiedener Legato-Instrumente. Welcher Typ ver-
wendet wird, hangt vom Tempo, der Grol3e der Intervalle zwischen den Noten und Ihren
Vorlieben als Orchestrator ab.

Jedes Instrument enthélt mehrere Sample-Layer, um verschiedene Aspekte des Legato-
Spiels zu handhaben. Ein Legato-Sample-Layer wird beim Abspielen verbundener Noten
ausgeldst, und ein geloopter Sustain-Sample-Layer wird abgespielt, wenn Sie eine Note
beginnen, eine Note halten oder eine Phrase beenden.

Legato-Bow Change, Legato Runs, Legato Slur und Legato Sus Slur sind die Legato-In-
strumente, die fur verschiedene Legato-Spiele zur Verfiigung stehen. Bitte sehen Sie deren
Instrumentenbeschreibungen weiter unten.

Ein Hinweis zum ,,Other“ True Legato Performance Script

Die Instrumente im Ordner 04 Legato haben standardmaRig das Skript ,Other®. Dieses
Skript forciert das monophone Verhalten und verwendet MIDI Velocity, um das Timing der
Legatolibergange zwischen den Sustain-Sample-Layern anzupassen.

Das erzwungene monophone Verhalten kann umgangen werden (ohne das Script komplett
Zu deaktivieren), indem ein Wert zwischen 0 und 63 auf dem MIDI Continuous Controller
(CC22) gesendet wird. Bei richtiger Verwendung konnen Sie so polyphone Linien spielen
und in die nachste Note gleiten.

Beispielsweise kdnnen Sie MIDI CC22 auf einen Wert zwischen 0 und 63 setzen, einen
Akkord spielen und dann Midi CC22 auf einen Wert zwischen 64 und 127 setzen. Dies wird
dazu flihren, dass die letzte Note des Akkords in die nachste gespielte Note ,gleitet*, wah-
rend andere Noten im Akkord spielen, ohne beendet zu werden.

Legato Bogenwechsel

Wahrend einer Legato-Passage miissen die Streicher oft aus Not die Richtung des Bogens
andern, manchmal aber auch aus Griinden der Wirkung. In Hollywood Solo Violin haben
Sie die Moglichkeit, diese Artikulation jederzeit zu verwenden, wenn Sie es brauchen. Der
Richtungswechselklang des Bogens hat einen charakteristischen Klang, der unabhangig
von einem Bindebogen ist.

Es gibt verschiedene Versionen des Legato Bow Change Instruments, darunter Legato Bow
Change Fast und Legato Bow Change Smooth. Sie enthalten modifizierte Performance-
Skripte, verwenden verschiedene Sustain-Sample-Layer und haben eine einzigartige Mod
Wheel-Implementierung, um dem Spielstil, den ihr Name charakterisiert, besser gerecht zu
werden.

Das Mod Wheel (CC1) dient zum Uberblenden zwischen mehreren dynamischen Pegeln
und zur Gestaltung der Gesamtlautheit sowohl bei den regularen Legato Bow Change als
auch Legato Bow Change Smooth Instrumenten, wobei Expression (CC11) auch zur Laut-
heitsregelung verfigbar ist. Im Legato Bow Change Fast Instrument werden sowohl das
Mod Wheel (CC1) als auch der Expression (CC11) zur Lautheitsregelung verwendet.

Im Legato Bow Change Fast-Instrument |6st das Abspielen von zwei miteinander verbun-
denen (Legato) Noten bis zu einer Oktave in beide Richtungen einen Legato-Bow-Change-
Layer aus, die den Anfangston in einen nicht geloopten Grand-Detache-Sample-Layer
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Uberfuihrt. Bei getrennter Wiedergabe wird auch ein nicht geloopter Grand-Detache-
Sample-Layer mit zwei Round-Robin-Wechselungen abgespielt.

Beim Legato-Bow Change Smooth-Instrument I6st das Abspielen von zwei miteinander ver-
bundenen (legato) Noten bis zu einer Oktave in beide Richtungen einen Legato-Bow-
Change-Layer aus, die den Anfangston in einen geloopten Sustain-Vibrato-Layer Gberfihrt,
wobei das Mod Wheel (CC1) zum Uberblenden zwischen den pp-, mf- und f-Dynamikpegeln
verwendet wird. Das Abspielen von nicht verbundenen (nicht legato) Noten wird auch der
geloopte Sustain-Vibrato-Layer mit der gleichen Modulationsrad-Steuerung Uber die Dyna-
mik wiedergegeben. Ab einer Oktave ist kein Legatolbergang mehr zu hoéren, aber der
Sustain-Vibrato-Layer wird abgespielt.

Beim Standardinstrument Legato Bow Change I6st das Abspielen von zwei miteinander
verbundenen (legato) Noten bis zu einer Oktave in beide Richtungen einen Legato-Bow-
Change-Layer aus, die den Anfangston in einen geloopten Sustain-Vibrato-Layer Uberfihrt,
wobei das Modulationsrad (CC1) zum Uberblenden zwischen den Ebenen pp, mf und f ver-
wendet wird. Bei deaktivierter (nicht legato) Wiedergabe wird ein nicht geloopter Grand De-
tache Sample Layer abgespielt. Ab einer Oktave ist kein Legatotibergang mehr zu héren,
aber der Grand Detache-Layer wird abgespielt. Beide der groRen Detache-Layer haben
zwei Round Robin Variationen.

Legato Expressive Vibrato

Dieses Instrument zeichnet sich durch ein ausdrucksstarkes Legato-Spiel aus. Es eignet
sich am besten fur langsameres Tempo und verwendet das Mod Wheel (CC1), um die
Uberblendung zwischen mehreren dynamischen Pegeln und der Form der Gesamtlautheit
zu Uberblenden. Expression (CC11) kann auch zur Lautheitsregelung verwendet werden.

Wenn zwei verbundene (legato) Tone bis zu einer Oktave in beide Richtungen gespielt
werden, wird ein Legato-Vibrato-Layer ausgeldst, die den Ausgangston in einen geloopten
Sustain-Vibrato-Layer Uberfiihrt. Der Legato-Vibrato-Layer hat mp und f dynamische Ebe-
nen, und der Sustain-Vibrato-Layer besteht aus pp, mf und f dynamischen Ebenen. Ver-
wenden Sie das Modulationsrad (CC1), um diese dynamischen Pegel in Echtzeit zu Uber-
blenden. Bei getrennter Wiedergabe (nicht legato) werden auch die oben genannten
Sustain-Layer abgespielt und haben die gleiche Mod-Wheel-Funktionalitat. Ab einer Oktave
ist kein Legato-Ubergang mehr zu héren, aber der Sustain Vibrato Layer wird abgespielt.

Legato Lyrisches Vibrato

Dieses Instrument erlaubt ein Legato-Spiel in einem lyrischen Stil, der an Gesang erinnert.
Es ist flr langsame bis méaRige Tempi gedacht und steuert mit dem Mod Wheel (CC1) und
Expression (CC11) die Lautheit.

Beim Abspielen von zwei miteinander verbundenen (legato) Noten bis zu einer Oktave in
beide Richtungen Uberblendet ein legato-lyrischer Layer die anfangliche Note in einen lyri-
schen Sustain-Layer, die fur die kontinuierliche Wiedergabe durchgeschleift wird. Bei ge-
trennter Wiedergabe wird auch ein geloopter, lyrischer Sustain-Layer abgespielt.

Legato-Laufe
Mit diesem Instrument kdnnen Sie den Klang eines Laufes in Echtzeit erzeugen, indem Sie
die Noten in Echtzeit spielen. Es ist dazu gedacht, in schnellen Tempi gespielt zu werden,
um das Schreiben von Strings fur Laufe widerzuspiegeln, und verwendet das Mod Wheel
(CC1) und die Expression (CC11), um die Lautheit zu steuern. Es gibt zwei Round Robin
Variationen fur die Legato Laufe und Grand Detache Layer.
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Wenn Sie zwei verbundene (legato) Noten bis zu einer kleinen Terz in beide Richtungen
spielen, wird ein Legato Runs Layer ausgeltst, der die Ausgangsnote in einen nicht geloop-
ten Grand Detache Layer Uberfihrt. Das Abspielen von zwei miteinander verbundenen (Le-
gato) Toénen Uber einer kleinen Terz und bis zu einer Oktave funktioniert auf die gleiche
Weise, nur mit einem Legato-Bogenwechsel-Layer zum Ubergang zwischen Sustain-Lay-
ern. Das Abspielen von nicht verbundenen (nicht legato) Samples wird einen nicht geloop-
ten Grand Detache Sample Layer auslosen.

Legato Slur

Im Legato-Slur-Instrument hdren Sie, wie der Ton beginnt sich in Richtung der nachsten
Note zu bewegen, wenn die erste Note endet. Die Tonhdhe springt Giber die meisten dazwi-
schenliegenden Noten, nur der Anfang und das Ende des Slides sind im Ubergang zu ho-
ren. Dieses Instrument eignet sich am besten fir langsame bis mittlere Geschwindigkeiten
und verwendet das Mod Wheel (CC1), um die Uberblendung zwischen mehreren dynami-
schen Pegeln und der gesamten Lautheit zu beeinflussen. Expression (CC11) ist auch zur
Lautstarkeregelung verflugbar.

Wenn Sie zwei verbundene (legato) Noten bis zu einer Oktave in beide Richtungen spielen,
wird ein Legato-Slur-Layer ausgeldst, die die urspringliche Note in einen geloopten
Sustain-Layer tUberfuhrt. Der Legato-Slur-Layer hat mp und f dynamische Ebenen, und die
Sustain-Schicht besteht aus einem leichten Vibrato und einem lyrischen Vibrato. Verwen-
den Sie das Mod Wheel (CC1), um diese dynamischen Pegel in Echtzeit zu lGiberblenden.
Bei getrennter Wiedergabe (nicht legato) werden auch die oben genannten Sustain-Layer
mit der gleichen Mod-Wheel-Funktionalitat abgespielt. Jenseits einer Oktave ist kein Legato
Ubergang zu horen, aber der Sustain Layer wird abgespielt.

Legato Sustain

Das Legato Sustain-Instrument ist anders programmiert als die anderen Legato-Instru-
mente. Anstelle von separaten Sample-Layern fir die Legato-Transitions- und Sustain-
Parts wird das Sample am Ende des Legato-Transfers gehalten, der dann fiir die kontinu-
ierliche Wiedergabe durchgeschleift wird. Dies funktioniert besonders gut bei Solo-Instru-
menten, da es eine gréRere Kontinuitat tiber die Dauer einer Note ermaglicht als ein Uber-
blenden zwischen einzelnen Sample-Layern. Dieses Legato-Instrument kann sowohl im
langsamen als auch im schnellen Tempo verwendet werden, indem man das Mod Wheel
(CC1) verwendet, um entweder die legato Sustain Lyrical Layer (fir langsame Tempos)
oder die Legato Sustain-Bow-Change-Layer (fur schnellere Tempos) abzuspielen.

Wenn zwei verbundene (legato) Noten gespielt werden und das Mod Wheel (CC1) zwi-
schen 0 und 63 liegt, wird die mp-Dynamik des legato sustain lyrical ausgeldst, und wenn
das Mod Wheel zwischen 64 und 127 liegt, wird die f-Dynamik des legato sustain Bogen-
wechsels ausgeltst. Wenn das Modulationsrad (CC1) zwischen 0 und 63 liegt, wird die mp-
Dynamik des geloopten lyrischen Sustain-Layers ausgelost, und wenn das Modulationsrad
zwischen 64 und 127 liegt, wird die f-Dynamik des geloopten Sustain-Vibratos wiedergege-
ben.

Sobald die dynamische Ebene getriggert und die Note in den Looped Sustain-Bereich ge-
halten wird, kann entweder das Mod Wheel (CC1) oder der Expression (CC11) verwendet
werden, um die Lautheit der Mittennote zu regeln. Da jedoch die Legato und Sustain Arti-
kulationen kontinuierlich sind und die dynamische Ebene, die abgespielt wird, basierend
auf dem anfanglichen Mod Wheel Wert ausgel6st wird, kann die Dynamik nicht in der Mitte
des Tones verandert werden.
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Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass, da die Legato und Sustain Artikulationen kontinu-
ierlich sind und die Legato Intervalle innerhalb einer Oktave in beide Richtungen gesampelt
werden, wird beim Spielen von zwei verbundenen (Legato) Noten nichts Uber eine Oktave
hinaus gehort. In den Fallen, in denen dies fir Ihr Schreiben erforderlich ist, empfehlen wir
die Verwendung eines der anderen Legato-Instrumente, die eine Sustain-Ebene wiederge-
ben, wenn sie auRerhalb des Bereichs der Legato-Ubergangsebene liegt.

Sobald der dynamische Layer getriggert und die Note in den Looped Sustain-Bereich ge-
halten wird, kann entweder das Mod Wheel (CC1) oder der Expression (CC11) verwendet
werden, um die Lautheit der Mittennote zu regeln. Da jedoch die Legato und Sustain Arti-
kulationen kontinuierlich sind und der dynamische Layer, der abgespielt wird, basierend auf
dem anfanglichen Mod Wheel Wert ausgeldst wird, kann die Dynamik nicht mitten im Ton
geadndert werden.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass, da die Legato und Sustain Artikulationen kontinu-
ierlich sind und die Legato Intervalle innerhalb einer Oktave in beide Richtungen gesampelt
werden, beim Spielen von zwei verbundenen (Legato) Noten nichts tUber eine Oktave hin-
aus gehort wird. In den Fallen, in denen dies fur Ihr Stlick erforderlich ist, empfehlen wir die
Verwendung eines der anderen Legato-Instrumente, die eine Sustain-Ebene wiedergeben,
wenn sie aulRerhalb des Bereichs der Legato-Ubergangsebene liegt.
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Programmiertechniken in den Hollywood Solo Instrumenten

In diesem Kapitel werden Mdéglichkeiten diskutiert, wie man mit den Hollywood Solo Instru-
menten den traditionellen Klang von Solo-Instrumenten in einem Live-Studio-Orchester-
Setting erreichen kann. Die Informationen in diesem Kapitel gelten fur alle EastWest-Bibli-
otheken gleichermalRen, aber einige Informationen sind spezifisch fir bestimmte Bibliothe-
ken, einschlie3lich der Frage, wie man Legato spielen kann.

Vorlagen einrichten

Der einfachste Weg, um mit einem Orchesterinstrument zu arbeiten, ist es, Vorlagen ein-
zurichten, sobald Sie die Sounds und alle Funktionen von PLAY kennen gelernt haben. Sie
konnten zum Beispiel eine Comedy-Vorlage mit vielen kurzen Artikulationen, Effekten und
Crescendi und/oder eine epische Vorlage mit vielen Legato-Patches haben. Je mehr Com-
puter Sie haben und/oder je leistungsfahiger die Computer sind, desto groRRer kénnen lhre
Vorlagen sein.

Sobald Sie entschieden haben, welche Patches in die einzelnen Templates aufgenommen
werden und sichergestellt haben, dass sie alle in lhren Arbeitsspeicher passen, sollten Sie
alles laden und das Setup fir jede Instanz von PLAY in eine eigene .ewi-Datei speichern
oder, wenn Sie mehrere Instanzen von PLAY in ein Sequenzer-Programm oder einen VST-
Host geladen haben, ist es genauso einfach wie das Speichern der Sequenz oder einer
VST-Host-Datei. Darin wird alles abgespeichert. Wenn Sie mehrere Computer verwenden,
stellen Sie sicher, dass Sie fur jedes Programm auf jedem Computer eine Spur in lhrer
Sequenz erstellt haben.

Eine letzte Sache, die man bei der Entscheidung dartiber, welcher Computer welche Klange
ladt, beriicksichtigen sollte, ist die Menge der Arbeit, die jeder Computer zu tun hat. Verge-
wissern Sie sich, dass die Klange, die Sie am haufigsten verwenden, auf verschiedene
Computer verteilt werden, damit ein Computer nicht den grof3ten Teil der Last tragt.

Wenn Sie eines der Hollywood Solo-Instrumente auf mehr als einem Computer gleichzeitig
verwenden, missen Sie die Lizenzen entweder Uber mehrere iLok-Sicherheitsschliissel
oder maschinenbasierte Lizenzaktivierungen auf mehrere Computer verteilen.

Die nachste Phase ist entscheidend und hochst subjektiv. Alle PLAY-Bibliotheken reagieren
auf drei verschiedene Lautstarkeregler: CC7 (Lautstarke), CC11 (Ausdruck) und das Mod
Wheel (CC1).

Es wird dringend empfohlen, ein CC7-Befehl am Anfang eines jeden Tracks aufzunehmen.
Verbringen Sie etwas Zeit damit, die Ausgangslautstarke jedes Tracks auf ein Niveau ein-
zustellen, das im natlrlichen Gleichgewicht mit dem Rest des Ensembles steht. Dies ist
schwierig und wird nie perfekt sein, aber je mehr Zeit Sie mit dem Setup verbringen, desto
mehr Zeit sparen Sie spater. Wenn Sie z. B. neben Hollywood Strings, Hollywood Brass
und anderen EastWest Libraries auch Hollywood Solo Instruments verwenden, dann be-
ginnen Sie damit, die franzdsischen Hdrner, einige grof3e Streicherensembles und Ihre lau-
teste Perkussion wirklich laut und gleichzeitig zu spielen; das gibt Ihnen ein Referenz-In-
strument wie die lautesten Passagen aussehen werden. Zusammen sollten sie mindestens
3 dB unter O liegen.

Passen Sie dann die anderen Instrumente an, um sie mit diesen lauten Instrumenten zu
mischen.
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Es wird empfohlen, die MIDI-Lautstarke (CC7) nicht fir andere Zwecke als diese Lautstar-
keeinstellung am Anfang jeder Spur zu verwenden. Verwenden Sie CC11-oder das Mod
Wheel, wenn Sie die Lautstarke andern und Ihren Kompositionen Leben einhauchen méch-
ten. Auf diese Weise fungiert CC7 als Limiter und verhindert, dass alles aus dem Gleichge-
wicht gerat. Zu einem spateren Zeitpunkt konnen Sie die Bedeutung eines ganzen Tracks
im Mix ganz einfach andern, indem Sie diesen einzelnen CC7-Pegel am Anfang einstellen.

Bevor Sie fortfahren, sollten Sie die Sequenz sichern. Dann gehen Sie zum Editor (oder
wie auch immer er in lhrem Sequenzer genannt wird), der CC7, CC11 und CC1 (Mod
Wheel) Informationen anzeigt.

Sie werden die letzten beiden sehr oft bearbeiten, also ist es eine gute Idee, diese Fenster
leicht zugénglich zu machen. Beschriften Sie Ihre gespeicherten Vorlagen mit einem Label
und schon kdnnen Sie loslegen.

Mehrere Instanzen von PLAY 06ffnen

Mit der PLAY 4 Software ist es moglich, mehr als ein Instrument in jeder Instanz zu 6ffnen,
die Sie in einem Sequenzer oder einem anderen Host betreiben. Eine ,Instanz” ist jedes
geoffnete Fenster, in dem PLAY lauft. Wenn Sie z. B. 5 PLAY-Fenster in Inrem Sequenzer
sehen, dann haben Sie 5 Instanzen gedffnet. Es gibt zwingende Griinde fir die Verteilung
von Instrumenten auf mehrere Instanzen.

Der Hauptgrund fiir das mehrfache Offnen der PLAY-Software ist es, die Vorteile der vielen
verfligbaren Prozessorkerne in den heutigen High-End-Computern voll nutzen zu kénnen.
Wenn z. B. die CPU Ihres Computers lber 4 Kerne verfugt, kann jeder der 4 Kerne unab-
hangig voneinander separate Instanzen ausfihren.

Sequenzer ordnen typischerweise die gesamte Verarbeitung in einer beliebigen Instanz ei-
nes Plugins einem einzelnen Kern zu. Wenn Sie also alle Ihre Instrumente in eine einzige
Instanz von PLAY laden, beschrénkt sich die Arbeit mit all diesen Instrumenten auf einen
einzigen Kern, was weniger effizient ist, als die Arbeit auf alle Kerne zu verteilen. Aber in
einem anderen Fall, wenn Sie mindestens so viele Instanzen von PLAY erzeugen, wie es
Kerne in der CPU gibt, kann der Sequenzer die Instanzen lber alle Kerne verteilen, was
hdchstwahrscheinlich bedeutet, dass Sie mehr Instrumente 6ffnen und sie ohne Probleme
abspielen kdnnen.

Wenn Sie mehr PLAY-Instrumente verwenden, als Sie Kerne in Ihrem Computer haben,
dann 6ffnen Sie am besten mindestens so viele Instanzen, wie Sie Kerne haben. Nehmen
wir an, Sie haben einen 4-Core Computer und planen 10 PLAY-Instrumente zu 6ffnen. Sie
konnten 4 Instanzen von PLAY 6ffnen und die Patches 3,3,2 und 2 pro Instanz verteilen.
Oder Sie koénnten 10 Instanzen mit jeweils einem Instrument 6ffnen. Oder irgendeine An-
ordnung dazwischen. Welches Arrangement fur Sie am besten geeignet ist, hangt davon
ab, welche Instrumente Sie einsetzen, wie konsequent jedes durch das Stlick hindurch ge-
hort wird, wie komplex die Instrumente sind (Uberblendungen verbrauchen oft mehr CPU-
Ressourcen auf einmal als andere Patches) und andere Faktoren. Wenn Sie mit einem
Arrangement kommen, in dem jede Instanz etwa die gleiche Anzahl von Stimmen verwen-
det wie die anderen Instanzen, dann verwenden Sie lhre Instanzen wahrscheinlich effizient.

MIDI-Controller vorbereiten

Es wird empfohlen, dass Sie PLAY nach dem Laden der Patches und vor dem Abspielen
der ersten Noten mitteilen, nach welchen MIDI Continuous Controllern Sie Ausschau halten
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sollen. Wenn Sie live spielen, kann das bedeuten, dass Sie jeden der Regler, Schieberegler
und Rader so einstellen missen, dass sie einige Daten vorab an PLAY senden. In einem
Sequenzer koénnen Sie flr jeden Controller vor den ersten Noten eine kurze schrage Huill-
kurve zeichnen. Dieser Hinweis gilt fir das Mod Wheel (CC 1), CC 7, CC 11 und alle ande-
ren Continuous Controller in Threm Projekt.

Erstellen einer Klanglandschaft

Ob wir ein Orchester live auf der Bihne oder von einer Stereoaufnahme horen, wir alle sind
es gewohnt, die Klange der verschiedenen Instrumente aus verschiedenen Richtungen zu
horen. Bei einem traditionellen symphonischen Grundriss fir ein ganzes Orchester erwar-
ten wir z. B. die Geigen links, die Celli und Bésse rechts. Es gibt zwei Griinde, warum wir
diese Praxis fortsetzen wollen. Die erste ist, das Ohr des Zuhérers zu tauschen, um eine
Aufnahme einer Live-Performance wahrzunehmen. Selbst wenn jeder versteht, dass das
Stiick in einem Computer entstanden ist, kann die Nachahmung eines traditionellen Klangs
seine Vorteile haben. Der zweite Grund ist, dass es fur das menschliche Ohr einfacher ist,
zwei dhnliche Gerdusche getrennt zu hoéren, als wenn sie von verschiedenen Orten kom-
men.

Verteilen

Bei den Hollywood Solo Instrumenten befinden sich die Positionen Close, Mid und Main an
verschiedenen Entfernungen im Zentrum des Studios. Die Positionen "Close" und "Mid"
sind jeweils mit einem zuséatzlichen Vintage-Mikrofon ausgestattet, das direkt zur Seite hin
platziert ist. Sie kdnnen sie nach links oder rechts verteilen, um den gewiinschten Effekt zu
erzielen, einschliellich der Verteilung tber die gesamte Breite der Bihne, damit jeder von
den anderen im Mix noch deutlicher wahrnehmbar ist.

Beachten Sie, dass die natirliche Verteilung in allen Samples der gesamten EastWest Hol-
lywood Serie ein subtiles Feature hat, das Reverb-Plugins nicht bieten: korrekt getimte Re-
flexionen von allen Oberflachen. Um dieses Konzept zu verstehen, denken Sie an einen
Kontrabassisten, der 5 Meter von der Wand zu unserer Rechten und 45 Meter von der
Wand zu unserer Linken entfernt ist. Wir sitzen auf halbem Weg zwischen den Wanden.
Die Reflexion von der rechten Wand, die im rechten Ohr lauter sein wird, reist 30 Meter (5
plus 25); die Reflexion von der linken Wand, im linken Ohr lauter, reist 70 Meter (45 plus
25). Dieser Unterschied von 40 Metern bedeutet, dass die Reflexion etwa eine neuntel Se-
kunde friher als im linken Ohr in unser rechtes Ohr gelangt, ein signifikanter Unterschied.
Und die anderen Instrumente haben alle ihre charakteristische linke/rechte Delays, je nach-
dem, wo sie auf der Biihne sitzen. Es ist unmdglich, dass ein einziger digitaler Hall dieses
Realitatsniveau erreicht.
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Hinweise auf die Nahe

Das Verteilen nach links oder rechts ist nicht die einzige Moglichkeit, Instrumente zu tren-
nen. Sie kdnnen auch vorwarts und rickwarts bewegt werden. Dies kann auf drei Arten
erreicht werden:

1. Dynamik
2. Verzogerung
3. Préasenz

1. Wenn die meisten Musikinstrumente von lauter zu leiser gespielt werden, andert sich die
Klangfarbe des Klanges. Auch wenn Sie den Lautstarkeregler in lhrer Stereoanlage von
jemand anderem einstellen lassen, kénnen Sie anhand des Instrumententons feststellen,
ob laut oder leise gespielt wurde; die meisten Instrumente haben einen harteren Klang,
wenn sie lauter gespielt werden. Wenn also in einem orchestralen Mix ein bestimmtes In-
strument laut gespielt zu werden scheint, aber die Lautstarke dieses Instruments im Ver-
gleich zu anderen Instrumenten weicher ist, dann geht das Ohr davon aus, dass dieses
Instrument weiter entfernt ist. Wenn Sie die Klangfarbe mit Velocity-Parametern und/oder
einem Crossfade uber das Mod Wheel und die Lautstarke des Sounds unabhé&ngig vonei-
nander einstellen, kénnen Sie einzelne Instrumente vorwarts oder riickwarts bewegen.

2. Da Schall sich mit einer festen Geschwindigkeit von ca. 340 Metern pro Sekunde (1100
FuR pro Sekunde) bewegt, nutzt das Ohr sehr kleine Zeitverzégerungen, um die relative
Entfernung zu beurteilen. Wenn zwei Instrumente gleichzeitig Staccato-Noten spielen und
eines 15 Meter weiter entfernt ist, erreicht der Ton der entfernten Oboe 0,044 Sekunden
spater. Das ist etwa eine dreiundzwanzigstel Sekunde, sehr kurz, aber fur das Ohr wahr-
nehmbar. In einem Sequenzer ist es ganz einfach, eine Spur mit einem Delay-Plugin oder
durch Verschieben der Noten in der Piano-Roll-Ansicht des Sequenzers um eine bestimmte
Zeit zu verzogern - und damit diesen Effekt zu erzielen.

3. Wie in der Sektion uber die 5 Mikrofonpositionen (nicht in der Gold-Edition erhaltlich)
besprochen, je weiter man von einem Instrument in einem Konzertsaal entfernt ist, desto
mehr tragt der natlrliche Nachhall des Saales zu dem bei, was man wahrnimmt. Die Echos
von den Wanden hért man immer noch, wenn man in der Néhe ist; man bemerkt sie weni-
ger, weil das Instrument so laut ist. Es ist schwieriger, das Knarzen eines Hustenbonbons
in der Nahe eines brillenden Triebwerks als in einem leisen Konzertsaal zu horen, obwohl
die Verpackung das gleiche Gerausch macht. Diese "Prasenz" des Tons ist ein weiterer
Hinweis auf die Entfernung. Das Einmischen weiterer Close-Samples fiir ein Instrument
lasst es naher am Zuhdrer erscheinen.

Durch die Kombination aller drei Prinzipien erreichen Sie eine Uberzeugende Front-/Ruck-
seitenpositionierung in lhrem Orchestermix. Wenn Sie dem Ohr widerspriichliche Signale
geben, kann es verwirrend sein und je nach lhrer Intention eine gute oder schlechte Wir-
kung erzielen.
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Lautstarke, Anschlagstarke, Ausdruck und das Modulationsrad

Es gibt mindestens drei Mdglichkeiten, jedes gesampelte Instrument lauter klingen zu las-
sen, oder zumindest das echte Instrument lauter zu machen. Der erfahrene MIDI-Orchest-
rator nutzt alle drei.

Lautstarke (CC7) ist einfach die Erhdhung oder Verringerung der Lautstarke des Audio-
ausgangs. Das Andern der Lautstarke ist das gleiche wie das Drehen des Lautstarkereglers
an lhrer Stereoanlage. Ein leise gespieltes Instrument kann hochgedreht und ein lautes
Instrument heruntergedreht werden.

Die Lautstarke kann in der Mitte des Tons eingestellt werden, d. h. der Zuhdérer kann ein
Crescendo oder Diminuendo fir eine gehaltene Note erleben.

Wie bereits im Abschnitt Gber das Einrichten von Templates auf Seite 34 erwéhnt, wird
empfohlen, dass es auf jeder Spur ein Volume MIDI-Command gibt, um die Anfangslaut-
starke fir die gesamte Spur einzustellen.

Velocity, ein Ausdruck der meint, wie stark ein Keyboarder auf die Tasten trifft und be-
stimmt wie stark die Note gespielt wird. Das Hinzufligen von Kraft &ndert nicht nur die Laut-
heit der Noten, sondern tblicherweise auch deren Klangfarbe. Beim Spielen eines Klaviers

mmmm  KANN die Velocity nicht beein-
— flussen, was mit dem Klang
passiert, nachdem die Ham-
mer die Saiten getroffen und
verlassen haben. In der aktu-
s seessssmsssn. - llen MIDI-Implementierung
wird Velocity ublicherweise
mit einer Zahl zwischen 0 und
127 bezeichnet. Viele Soft-
ware-Sequenzer zeigen Ve-
locity als vertikale Balken an,
ahnlich denen hier links im

Bild.

Die meisten modernen Sample-Player, inklusive PLAY, kbnnen verschiedene Samples fir
unterschiedliche Velocity-Bereiche auswéahlen. Zum Beispiel das Team, das die Samples
erstellt, die auf dem Cello bei p, mp und f aufgenommen wurden. Das Team ordnet die
Samples dann den p-Samples beispielsweise Geschwindigkeiten 0-74 zu, die mf-Samples
den Velocity-Werten 75-109, und so weiter. Da jedes dynamische Niveau eines Instruments
seine eigene Klangfarbe hat, kann die Velocity einer Note nicht nur seine Lautheit beein-
flussen, sondern auch seine Klangfarbe, von sanft bis kraftig.

Geschwindigkeitsédnderungen sind daher ein viel besserer Weg als Lautstarke&nderungen,
um eine natdrlich klingende Dynamik zu erreichen. Der Nachteil der Velocity ist, dass sie
nicht verandert werden kann. Die Kombination von Lautstédrke und Velocity gibt dem Or-
chestrator mehr Kontrolle tber alle Aspekte der Dynamik.

Das Mod Wheel (CC1) ersetzt Velocity fir viele Instrumente in der Hollywood Solo Instru-
ments Library. Die Instrumentendateien reagieren tGberhaupt nicht auf den Velocity-Para-
meter einer MIDI-Note. Verwenden Sie das Modulationsrad (CC1), um Swells und andere
benutzerdefinierte Dynamik fur Instrumente hinzuzufigen, die auf diese Weise program-
miert wurden.
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Wenn Sie einmal gelernt haben, das Model Wheel zu benutzen - ob Sie live oder in einem
Sequenzer spielen - werden Sie es als ein hervorragendes Mittel zur Steuerung der konti-
nuierlichen Dynamik der Noten empfinden.

Ausdruck (oder Expression) (CC11) wird durch den MIDI Continuos Controller 11 (CC11)
reprasentiert. Die Ubliche Verwendung des CC11 ist die kontinuierliche Regelung der Laut-
heit. Das heif3t, obwohl Velocity die Mittennote nicht andern kann, wird es empfohlen, CC7
nur einmal am Anfang des Stlckes zu setzen oder zumindest nur am Anfang der grof3en
Abschnitte, kann CC11 die Art der dynamischen Gestaltung von Phrasen bieten, die der
Musik ihr ausdrucksstarkes Leben geben (daher der Name "Expression” fiir diesen Conti-
nuos Controller). Benutzen Sie es, um in der Mitte einer Note oder Phrase eine Lautstar-
kenverénderung zu erzeugen. Mit CC11 kreieren Sie die Crescendi und dynamische ex-
pressive Musik.

Die Dynamik einer Phrase kann entweder durch "Abspielen" eines CC11 Controllers in
Echtzeit oder durch das Zeichnen einer Hullkurve in einem Sequenzer beeinflusst werden.
Die meisten MIDI-Keyboards und Bedienoberflachen verfligen lber programmierbare
Drehregler und/oder Slider, die so eingestellt werden kénnen, dass CC11-Befehle an einen
bestimmten MIDI-Kanal gesendet werden. Wenn lhr Sequenzer Automation unterstitzt,
kann er die Bewegungen des Drehreglers oder Schiebers aufzeichnen und als Teil des
Projekts speichern. Eine solche manuelle und zeitnahe Kontrolle tber die Form einer In-
strumentalphrase ist in der Regel effizienter als das Einzeichnen einer Hullkurve und fuhrt
oft zu Gberzeugenderen Ergebnissen.

Das Modulationsrad und der Expression-Regler erzielen ahnliche dynamische Mittenresul-
tate. Aber denken Sie daran, dass einige Instrumente zwar auf das Mod Wheel reagieren,
aber Expression fir alle Instrumente in PLAY funktioniert und daher eine bessere Wabhl fir
die Anderung der Dynamik Uber die Lange einer Phrase oder eines ganzen Stiicks sein
kann. Sie sollten sich entscheiden, welche dynamischen Steuerelemente fir Ihren Stil am
besten geeignet sind und sich daran gewdhnen, sie konsequent einzusetzen.

CC7 = 127
| "] CC7 curve

- CC11 =100

Obwohl die Lautstarke- und Expressions-Regler
getrennt eingestellt werden koénnen, andert die
Lautstarke-Einstellung die Auswirkung des Aus-
drucks auf die empfundene Lautstarke. Stellen Sie
\_/ sich CC7 als eine Obergrenze der Dynamik vor.
L ccit- 100 Ausdruck, wie die. meisten kontin.uierlich anderba-
- CC11 =50 ren MIDI-Werte, nimmt Werte zwischen 0 und 127
an. CC7 gibt an, wie laut ein Ton flir den maximalen
Ausdruck zu erzeugen ist. Das hier gezeigte Dia-
CC7 =0 gramm zeigt, dass bei abnehmender Lautstarke die

time fixierten Expressionsadnderungen kleinere Verén-
derungen der wahrgenommenen Lautheit darstellen. Eine Anderung von einer Expressi-
onsstufe von 50 bis 100 stellt eine geringere Lautheitsanderung dar, wenn der Lautstarke-
regler (CC7) verkleinert wird.

4+ CC11 =50

perceived volume level
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MIDI-Hullkurven und Steuerdaten

In den meisten modernen Sequenzer kénnen Sie eine Hullkurve fir MIDI Continuos Con-
troller zeichnen. Das untenstehende Diagramm mit der gelben Kurve ist ein Beispiel einer
Hullkurve fir CC11. Beachten Sie, wie sich die Werte standig andern. Auf die gleiche Weise
fugt ein Spieler Musikalitat und Ausdruck zu einer Phrase hinzu, indem er die Starke des
Anschlags von Moment zu Moment andert. (Die dunklen horizontalen Linien am oberen
Rand sind die Noten).

_/“*“'—*”HJI/*\

Wenn als MIDI-Daten gespeichert, erscheint dieselbe Hillkurve als endlicher Befehlssatz,
wie im n&chsten Bild. In einer Sequenzerspur erscheinen diese oft als vertikale Linien, wo-
bei jede Zeile ein Befehl zum Andern des Wertes ist - in diesem Fall, um CC11 zu &ndern.

||
Cl

C:171: 40.0

Umgekehrt — und viele sagen, es ist die bessere Methode — CC11-Ereignisse an den
Sample-Player mit einem MIDI-Instrument zu senden, entweder mit einem Keyboard oder
Uber eine Bedienoberflache. Solange Sie oder Ihre Gruppe eine Hand oder einen Ful} frei
haben, kdnnen Sie, wenn Sie ein Pedal benutzen, kontinuierliche Controller-Informationen
eingeben, wahrend Sie die Noten im Sequenzer spielen. Dadurch kénnen Sie den Einfluss
auf die Noten horen, ihre Velocities (wie hart Sie die Tasten driicken) und den Ausdruck,
der mit CC11 hinzugefugt wird.

Dieser Prozess kann auch in zwei Durchgangen durchgefuhrt werden — erst die Noten und
dann die CC Daten - wenn Sie mit lhrem Setup Automatisierungsdaten auf eine Spur auf-
nehmen kénnen, die bereits andere MIDI-Daten enthalt.

Alles, was in diesem Abschnitt Uber CC11 geschrieben wurde, gilt auch fur CC1 (Mod
Wheel) und alle anderen MIDI Continuous Controller. Lernen wie man musikalische Phra-
sen auf diese Weise zu formen, wie es ein Instrumentalist tut, verleint Ihrem Werk eine
naturlichere Musikalitat. Durch die Kombination von Anschlagdynamik, Expression, Modu-
lationsrad und Lautstarke verwandeln Sie digitale Samples in echte, lebendige Musik.
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Uberblendungen verwenden

Die Serie Hollywood Solo Instruments nutzt die Uberblendung in groBem Umfang. Die
Grundidee einer Uberblendung besteht darin, dass zwei oder mehr Samples desselben In-
struments, die sich aber in einigen Aspekten unterscheiden, wie z. B. Lautheit, Klangfarbe
und/oder Vibrato, gleichzeitig abgespielt werden. Und die Mischung, wieviel jedes Samples
in den Audioausgang gelangt, wird durch das Modulationsrad (CC1) gesteuert.

Wenn z. B. das Mod Wheel sich am unteren Ende seines Bereichs befindet, ist nur das p-
Sample horbar, und wenn Sie das Mod Wheel nach oben schieben, wird der Klang des p-
Samples verringert, wahrend der Klang des mp-Samples erh6ht wird. Schlie3lich fallt das p
auf Unhorbarkeit, wahrend die mp-Samples zu horen sind.

Ein Grund fiir die Verwendung von mehreren Uberblendungen ist, dass sie eine kontinuier-
liche und schrittweise Veranderung von einem Klang zum anderen ermdglichen. Auzerdem
modifizieren sie die Klangfarbe zusammen mit der Lautheit, sogar den Mittelton, wie ein
akustisches Instrument. Ein dritter Grund fiir die Verwendung von mehr Uberblendungen in
dieser Bibliothek ist, dass die jlingsten Verbesserungen bei Hardware und Software diesen
viel realistischeren Ansatz moglich machen.

Suchen Sie in der Serie Hollywood Solo Instruments nach Uberblendungen in Artikulatio-
nen, die lange Zeit gehalten werden kdonnen. Kirzere Artikulationen nutzen in der Regel
Velocity zur Steuerung der Dynamik.

Der einzige wirkliche Grund dafir, dass Sie nicht so oft Instrumente mit Uberblendungen in
Ihren Projekten verwenden sollten, besteht darin, dass sie deutlich mehr Ressourcen auf
Ihrem Computer verbrauchen.

Erreichen eines Legato-Sounds

Hollywood Solo Instruments bietet zwei verschiedene Technologien, um einen Legato-
Sound zu erzielen:

e die Instrumente in einem der Legato-Ordner

o die Legato und Portamento Skripte

Legato-Instrumente umfassen Aufnahmen von Live-Musikern, die echte Legato-Ubergange
bis zu einer Oktave nach oben und unten spielen. Die PLAY-Engine kombiniert diese naht-
los mit anderen Noten zu Uiberzeugenden Legato-Passagen. Diese Legato-Ubergénge sind
nicht nur in Instrumenten zu hdéren, die man fir flieRende Legato-Phrasen verwenden kann,
sondern auch in den spielbaren Laufen, die fir sehr schnelle Passagen vorgesehen sind.

Benutzen Sie die echten Legato-Instrumente, wenn Sie einen lberzeugenden Legato-
Sound in lhren Phrasen wiinschen und keine andere Artikulation bendtigen, um zu domi-
nieren.

Die Skripte Legato und Portamento kénnen Legato Ubergange mit Skripten simulieren. Da-
her sind sie nitzlich, wenn Sie einen Hauch von Legato-Sound zwischen Noten fir eine
andere Artikulation wiinschen, wie z. B. zwischen aufeinanderfolgenden Trillern oder Mar-
cato-Noten.

Weitere Informationen zu diesen Skripts finden Sie auf Seite 15.
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Den Audioausgang steuern

Der Ausgang von PLAY sind ein oder mehrere Stereo-Audiosignale. Das
Bild rechts zeigt 9 Stereo-Paare von Ausgangen in der Dropdown-Liste
des Masters. Jede Instanz von PLAY hat eigene, von jeder anderen In-
stanz getrennte Ausgange.

Wenn Sie PLAY als Plug-In in einem Host verwenden, kdnnen Sie in der
Regel angeben, ob das Ausgangsaudio in einer einzelnen Spur aufge-
zeichnet oder als separate Spuren beibehalten werden sollen. Lesen Sie

in der Dokumentation Ihres Sequenzers nach, wie diese Auswahl in der ., 1F

von lhnen verwendeten Host-Software vorgenommen wird. | |

Wenn Sie eine einzelne Spur ausgewahlt haben, um das gesamte Audiosignal einer PLAY-
Instanz zu aufzunehmen und Sie in diesem Fall mehrere Instrumente 6ffnen, werden alle
Instrumente in der PLAY-Audio-Engine gemischt und als einzelnes Stereosignal in die Spur
geschrieben.

Wenn Sie stattdessen mehrere Spuren eingerichtet haben, kénnen Sie die Spur fur jedes
einzelne Instrument und eventuell jede einzelne Mikrofonposition auswahlen. Ausgange,
die sich den gleichen Kanal teilen, werden in der PLAY Audio Engine gemischt und als
einzelnes Spurenpaar ausgegeben. Ausgéange auf verschiedenen Kanélen werden unab-
hangig voneinander in verschiedene Sequenzerspuren geschrieben und stehen zur spéate-
ren Mischung im Sequenzer zur Verflgung.

Wichtige Info: Beachten Sie, dass der Sequenzer zwar eine monophone Spur aus dem
Stereoausgang erzeugen kann, aber das geschieht im Sequenzer; PLAY gibt immer ein
Stereosignal aus. Lesen Sie die Dokumentation des Sequenzers, wenn Sie eine mono-
phone Spur erzeugen mdchten.

Die 5 Mikrofonpositionen

Die Hollywood Solo Instruments Serie wurde gleichzeitig an mehreren Orten im Studio auf-
genommen. Es enthdlt 5 Mikrofonpositionen, die von der Player-Ansicht aus gesteuert wer-
den kénnen. Um die "Main"-Mikrofonposition zu laden, klicken Sie auf den Kippschalter
neben dem Vintage "Mid"-Mikrofon (diese beiden Positionen kénnen nicht zusammen ge-
laden werden).

Position ,close” direkt vor dem Instrument

eine Vintage-Nahposition, die gerade auf3erhalb der Mitte des Instrumentes liegt

eine Mittelstellung wenige Meter vom Instrument entfernt

eine Vintage-Mitte-Position nur wenige Meter entfernt und nur knapp aul3erhalb der

Mitte des Instrumentes

e eine ,Hauptposition“ bestehend aus einer Mischung von Mikrofonen in einer Decca-
Tree-Konfiguration

Alle aufgenommenen Samples sind ,phase-locked®, d.h. wenn zwei oder mehrere Samples

in eine Stereoaufnahme gemischt werden, sind sie zwangslaufig gleichphasig und es treten

keine zerstorerischen Interferenzen auf.

Die Mdglichkeit, die verschiedenen Hérperspektiven zu kombinieren, bietet Ihnen dieselbe
Kontrolle, die ein Toningenieur bei der Aufnahme einer Live-Konzertperformance aus meh-
reren Mikrofoneinspeisungen geniefit.
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Das PLAY System Interface erlaubt es Ihnen, die verschiedenen Samples miteinander zu
mischen. Mit den zur Verfigung stehenden Drehreglern, Schiebereglern und Tasten kon-
nen Sie jedes Mikrofon einzeln schwenken, die Dynamik des Mikrofons an Ihre Bedurfnisse
anpassen, die Samples aus dem RAM laden/entladen, stumm schalten und jedes einzelne
Mikrofon einzeln stummschalten, um den gewlnschten Klang zu erzielen - sowohl beim
Komponieren als auch beim Mischen des Ausgangssignals. Uber das Dropdown-Menii am
unteren Rand der Fader kénnen Sie den Audioausgang jedes Mikrofonsets einem eigenen
Ausgangskanal zuordnen.

Das Foto oben, aufgenommen wahrend des Setups in den EastWest Studios in Hollywood,
Kalifornien, vermittelt einen Eindruck von den Mikrofonen, mit denen der Ton aufgenommen
wurde. Mit den Bedienelementen in der Player-Ansicht kbénnen Sie die verschiedenen Mik-
rofone ein- und ausschalten, ihre relative Lautstarke anpassen und sie beliebig verschie-
ben.

Beachten Sie, dass die Samples fir jedes Mikrofon eigenen Speicherplatz im RAM-Spei-
cher belegen. Wenn lhr Computer nicht Gber genligend Arbeitsspeicher verfiigt, um alle
Samples auf einmal zu laden, sollten Sie beim Komponieren nur einen Satz Mikrofone ver-
wenden. Sie kdnnen dann beliebige andere Mikrofone hinzufligen, wenn Sie bereit sind, an
dem Klang der Musik zu arbeiten.

Die funf Mikrofonpositionen verstehen

Um zu verstehen, wie die funf Mikrofonpositionen Ihnen helfen kdnnen, lassen Sie uns ein
kurzes Gedankenexperiment durchflihren. Stellen Sie sich vor, Sie befinden sich in einem
Konzertsaal mit einem Ensemble auf der Bithne. Aus Griinden der Ubersichtlichkeit werden
wir anstelle eines Tonstudios einen Saal verwenden, um die verschiedenen Orte relativ zu
den Instrumenten verstandlicher zu machen.

Zuerst werden Sie eingeladen, direkt vor einem Cellospieler zu sitzen, der eine Melodie
spielt. Was Sie horen, entspricht ungefahr dem Ton, der in der close-Position aufgenommen
wurde. Der Klang, der direkt von den Instrumenten ausgeht, ist so viel lauter als die Refle-
xionen von Wanden und anderen Oberflachen, dass diese Reflexionen nur einen sehr klei-
nen Teil des Gehdrten ausmachen.

Bei der Mid-Mikrofonposition befinden Sie sich am Buhnenrand, etwa in der Mitte der ersten
Reihe. Was Sie horen, ist ein wenig mehr Definition als die Main-Mikrofone (siehe unten),
aber mit einem natdrlicheren Nachhall als die Close-Mikrofone.

SchlieBlich sitzt man in der flinften Reihe des Hauses und hort die gleiche Melodie des
Cellos. Jetzt héren Sie mehr von dem naturlichen Nachhall des Saales, weil lhre Ohren
nicht so Uberwaltigt sind von dem Klang, der direkt vom Instrument kommt. Diese
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Gerdusche werden von den Hauptmikrofonen aufgenommen, einer Gruppe von Mikrofo-
nen, genannt Decca Tree, die sich vor dem Spieler befindet.

Die Positionen Close und Mid wurden jeweils mit einem zusatzlichen Mikrofon aufgenom-
men, das die gleiche Grundperspektive einnahm, nur geringfligig von der Mitte entfernt und
mit alten RCA 44 Bandchenmikrofonen.

Wichtige Info: Ein "Decca-Tree" - fur Interes- = === ——————————= .
sierte - ist eine Anordnung von drei Mikrofo-
nen, die urspringlich bei der englischen Decca
Records entworfen wurde und noch immer fir
Orchesteraufnahmen, insbesondere bei der
Aufnahme von Filmmusik, verwendet wird. Die

Mikrofone sind wie im nebenstehenden Dia- D d T
gramm angeordnet. Durch den Abstand von | |

zwei Metern zwischen dem linken und dem < 2 meters >
rechten Mikrofon liefert der Ton die Intensitatswerte, die fir eine detaillierte Stereobildauf-
nahme erforderlich sind, und liefert gleichzeitig gentigend Phaseninformationen, um einen
offenen und gerdumigen Klang zu erzeugen. Zusatzlich erzeugt das mittlere Mikrofon ein
solides, zentrales Bild.

1.5 meters

Mikrofon Platzierung
Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung, die Ihnen einen Eindruck davon vermittelt, wo
die verschiedenen Mikrofone im Tonstudio ihren Ton aufgenommen haben.

Die Close Mikrofone wurden vor dem Instrument positioniert. Sie waren nahe genug, um
die Prasenz des Instruments einzufangen, aber weit genug entfernt, um den Klang des
Instruments atmen zu lassen.

Die Mid-Mikrofone wurden einige Meter vom Instrument entfernt positioniert, ohne dass ein
"enger" Klang entsteht.

Die Main-Mikrofone wurden in einer Decca Tree Konfiguration angeordnet, die an der Vor-
derseite und oberhalb des Instruments platziert wurde, um einen ausgewogenen Klang ein-
zufangen. Siehe oben fir weitere Details zu einem Decca Tree Arrangement.

Einstellen der Delays

Da alle funf Samplesétze gleichzeitig fiir jede einzelne Note in der Library aufgenommen
wurden, kommt es zu vorhersagbaren und natirlichen Verzdgerungen in der Zeit, die die
Musik ben6étigt, um zu den einzelnen Sets weiter entfernter Mikrofone zu gelangen. Diese
Latenzzeit ist Teil des natirlichen Halls des Saales und erzeugt eine angenehme Fiille des
Klanges, wenn die Samples richtig gemischt werden. Wenn Sie den Hall der Main-Samples
straffen wollen, ist es mit modernen Sequenzern und Mischpulten mdglich, die Audiospur
etwas vorwarts in der Zeit einzustellen. Flhren Sie entweder eine Berechnung mit der
Schallgeschwindigkeit auf Meereshéhe durch (ca. 340 Meter/Sekunde; 1100 Ful3/Sekunde,
wenn Sie es vorziehen) oder lassen Sie Ihre Ohren entscheiden, was am besten funktio-
niert.

Wenn Sie wie im vorherigen Absatz beschrieben eine Feinjustierung des Audios planen,
sollten Sie sich bewusst sein, dass Sie die Ausgabe der einzelnen Mikrofone als separate
Audiospuren aufnehmen mussen. Die PLAY-Engine kann die Audiospuren nicht in einer
einzelnen Plugin-Instanz oder Standalone-Instanz mischen. Das heif3t, Sie missen eine
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Spur mit z. B. nur Mid-Mikrofonen und eine andere Spur mit nur Main-Mikrofonen aufneh-
men.

Die Close Mikrofone haben natirlich praktisch keine Latenzzeit. Wenn Sie die Close-Mik-
rofone nicht verwenden und etwas spielen, das sehr schnelle und ausdrucksstarke Attacks
erfordert, konnen Sie eine kleine Verzdgerung bemerken, die durch Hinzufligen einiger
Close-Mikrofone behoben werden kann. In den meisten Fallen méchten Sie die Close-Mik-
rofone verwenden, um einem Instrument oder Abschnitt eine bessere Definition hinzuzufu-
gen. Die ldee ist zu experimentieren, bis Sie eine Kombination gefunden haben, die funkti-
oniert.

Mikrofonpositionen, Release-Trails und Digital Reverb
Mit allen drei Technologien kénnen Sie die scheinbare Atmosphéare lhrer Audioausgabe
steuern. Es ist wichtig, die Wirkung jedes einzelnen zu verstehen und sie klug einzusetzen.

Mikrofon Positionen

Die Art und Weise, wie Sie die Mikrofone in Ihrem Projekt mischen, kann zu einem Klang
fuhren, der von klein, trocken bis grof3 und weit variiert: Was Sie hinzufliigen oder weglassen
(bis zu einem gewissen Grad), ist das natlrliche Ambiente des Raumes, wie es wahrend
der Aufnahme-Sessions auftrat. Dieses Ambiente ist so lange zu hoéren, wie die Samples
abgespielt werden (und das beinhaltet auch die Release Trail Samples), kann aber nicht
Uber das Ende der Samples hinausgehen.

Release Trails

Dies sind Samples, die in dem Moment beginnen, in dem der Instrumentalist jede Note nicht
mehr spielt und den Klang einfangt, der im natirlichen Nachhall des Tonstudios weiterhin
"nachhallt".

Es ist moglich, die Release Trails fur jedes Instrument auszuschalten, aber dies entfernt
nur die Raumatmosphére nach dem Ende der Note, nicht wahrend der Wiedergabe. Das
Ausschalten kann zu unnatirlich abrupten Notenabschlissen fiihren, die aber durch das
Einschalten des Reverb-Effekts verborgen werden kénnen.

Beachten Sie, dass Staccato und andere kurze Artikulationen in der Regel keine Release-
Trails enthalten.

Digitales Reverb

Convolution Reverb ist ein digitaler Effekt, der den Raumklang durch mathematische Algo-
rithmen simuliert, die bekannte Reflexionszeiten aus einer Reihe von Testténen nutzen und
diese Daten zur Erzeugung kinstlicher Reflexionen in Echtzeit nutzen. PLAY enthélt einen
solchen Reverb und die Daten (sogenannte Impulsantworten, auch IR genannt), mit denen
viele verschiedene Raumgrofien nachgebildet werden kénnen. Die IRs, die in Hollywood
Solo Instruments Serien eingebaut sind, beinhalten das genaue "EW Studio 1", in dem die
Aufnahmen stattfanden. Zusatzlich ist auch ein IR des Saals, in dem das Symphonieor-
chester aufgenommen wurde, erhéltlich, fir diejenigen, die die Hollywood-Reihe mit der
Symphonieorchester-Reihe mischen méchten.

Sie miussen entscheiden, wie Sie jede dieser Technologien fur jedes Projekt einsetzen.
Solange Sie verstehen, was jede dieser drei Komponenten zu dem Klang beitragt, den Sie
horen - und die Beschrankungen jeder Technologie - kdnnen Sie Ihr Ohr benutzen, um zu
bestimmen, wie Sie genau den Klang erhalten, den Sie sich wiinschen.
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Mikrofone aus separat gebouncten Tracks mischen versus Mixen in PLAY

Da das Mischen von 2 oder 3 der Mikrofonpositionen in den richtigen Proportionen einer
Stereo- oder Surround-Sound-Aufnahme Dimension verleihen kann, missen Sie die ver-
schiedenen Anséatze verstehen, um sie zu einem endglltigen Mix zusammenzufugen.

Die folgenden drei Félle beschreiben einige grundlegende Einstellungen, um zu zeigen, wie
Sie die Output-Regler verwenden kdénnen, mit Betonung auf den einzelnen Mikrofonpositi-
onen. Betrachtet man die Mdglichkeiten mehrerer Instrumente mit jeweils eigenen Mikro-
fonpositionen, so sind die Moglichkeiten zur Einrichtung der Ausgénge zu zahlreich, um sie
hier aufzulisten. Verwenden Sie die hier beschriebenen Prinzipien, um lhren eigenen An-
satz zu definieren.

1. Erstellen von separaten Audiospuren fir jedes Mikrofon, eins nach dem anderen
Bei diesem Ansatz kdnnen Sie ein oder mehrere Instrumente mit einer einzelnen Mikrofon-
position und dem Ausgang fiir eine oder mehrere Audiospuren im Sequenzer einrichten.
Normalerweise arbeiten Sie wahrend der Kompositionsphase entweder mit den Mid- oder
Main-Mikrofonen, besonders wenn die Mikrofonposition im Endmix dominiert. Sobald Sie
bereit sind, die Komposition auf die Audiospur(en) zu Ubertragen, kdnnen Sie die Spur(en)
bouncen, um eine endgiltige Aufnahme mit einem einzelnen Mikrofon zu erstellen.

Dann gehen Sie in jedes Instrument in PLAY, das zu diesen Audiospuren beigetragen hat,
damit Sie die Main-Mikrofone entladen und durch ein anderes Set ersetzen kdnnen, z. B.
die Close-Mikrofone. Bouncen die neue Audiospur(en), wobei Sie sicherstellen mussen,
dass Sie lhre Spuren benennen, um anzugeben, welche Mikrofonposition verwendet wurde.
Machen Sie sich keine Sorgen um die Lautstarke dieses Tracks relativ zur ersten Audio-
spur; Sie werden diese im endgultigen Mix-Down anpassen.

Wenn Sie mehr als 2 Mikrofonpositionen verwenden, wiederholen Sie den Vorgang, um die
restlichen Spuren zu erstellen.

Sobald Sie alle Spuren haben, kdnnen Sie sie in eine einzelne Spur mischen und die rela-
tive Lautstarke anpassen, um den gewilnschten Klang zu erzielen.

Dieser Ansatz hat zwei wesentliche Vorteile. Erstens ben6tigt es ein kleineres Computer-
system (oder Netzwerk), als zu versuchen, mehrere Samplesatze auf einmal in den Arbeits-
speicher zu laden. Zweitens haben Sie separate Audiospuren fur jede Mikrofonposition. So
konnen Sie einen grofReren oder trockeneren Mix erzeugen oder eine Surround-Sound Ver-
sion erzeugen. Sie kbnnen dies mit dem Vertrauen tun, dass Sie keine Phasenprobleme
haben werden.

2. Erstellen von vorgemischten Audiospuren, alle auf einmal

Es ist auch moglich, mit mehr als einer Mikrofonposition gleichzeitig zu arbeiten. Dies er-
fordert jedoch einen leistungsfahigeren Computer, um die zusatzlichen Samples im RAM
und die zuséatzliche gleichzeitige Bearbeitung zu handhaben. Bei diesem Ansatz kdnnen
Sie mehrere Mikrofonpositionen in alle Instrumente laden, bevor Sie auf die Audiospuren
zuriickspringen. Sie missen die einzelnen Lautstarkeregler fir die verschiedenen Mikro-
fonpositionen anpassen, um die gewtinschte Balance zu erreichen.

Dieser Ansatz funktioniert am besten, wenn Sie schnell einen endgtltigen Mix erhalten
mochten, ohne mehrere Mix-Downs durchlaufen zu missen.
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3. Erstellen paralleler Audiospuren aus einer einzelnen Instrumentendatei

Wenn Sie die im ersten Ansatz beschriebenen separaten Audiodateien erstellen mdchten
und Uber ein sehr leistungsfahiges Computersystem verfiigen, mit dem Sie mehrere Mikro-
fonpositionen gleichzeitig bearbeiten kdnnen, dann kénnen Sie diesen Ansatz verwenden.
Richten Sie lhre Instrumente wie in Fall 2 (siehe oben) ein, verwenden Sie jedoch die ein-
zelnen Ausgangsregler fir die Mikrofonpositionen, die Sie verwenden, um das Audio an
separate Tracks zu senden (anstatt sie innerhalb der PLAY-Audio-Engine zu mischen).

Die Ausgabesteuerung 6ffnet sich, um die Dropdown-Liste der mdglichen Audioausgéange
anzuzeigen. Mit diesen Reglern kénnen Sie das Audio auf separate Spuren im Sequenzer
lenken (oder separate Spuren in der Soundkarte, wenn Sie im Standalone-Modus arbeiten).
Durch Auswahl von "Default" wird das Audio zu dem in der Master-Steuerung ausgewahlten
Track gesendet; durch Auswahl von "Default” wird das Audio zu dem Stereo-Ausgangspaar
gesendet. Im Sequenzer (oder Soundkarte) kénnen Sie festlegen, welche Ausgange in je-
der Audiospur erfasst werden sollen. Lesen Sie in der Dokumentation Ihres Sequenzers
oder lhrer Soundkarte nach, wie das geht.

Beachten Sie, dass es mdglich ist, mehrere Instrumente (und sogar Mikrofonpositionen) auf
die gleiche Spur zu senden, und die PLAY-Engine wird sie mischen. Zum Beispiel kdnnen
Sie die Close Mikrofone von zwei verschiedenen Instrumenten zu den "3-4" Ausgangen
senden, und sie werden alle auf die gleiche Audiospur gebounced.

Mit diesem Ansatz kdnnen Sie lhre Audioausgénge beliebig verteilen (bis zur maximalen
Anzahl an Ausgéangen, die Ihr System verarbeiten kann).

Beachten Sie, dass jede Instanz von PLAY, wenn sie als Plug-In ausgefihrt wird, ihre ei-
genen Ausgange hat. Das bedeutet, wenn zwei Instrumente in getrennten PLAY-Instanzen
geladen werden und beide den Ausgéangen "3-4" zugeordnet sind, landen sie in separaten
Audiospuren im Sequenzer.

Verwendung von nur einer Mikrofonposition

Es ist durchaus mdglich, ein Stlick mit nur einer Mikrofonposition zu erstellen. Normaler-
weise sind die Main-Mikrofone eine gute Wahl, aber in einigen Féllen sind die Close oder
Mid-Mikrofone vielleicht die richtige Wahl.
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EASTWEST/QUANTUM LEAP LICENCE AGREEMENT

Es gelten die Lizenzbedingungen aus dem Originaldokument.
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